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Sektörün global çelik üreticisi olarak, her geçen gün genişleyen 
ürün gamımızla başarı hikayemize kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 3 kıtada sürdürdüğümüz yatırımlarımızın sonucu olan 
bu ürün gamının yanı sıra, üretim ve ihracattaki rekorlarımız, 
Ar-Ge alanındaki eşsiz deneyimimiz, bizi her yıl bir adım ileriye 
taşıyor. 

Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu pandemi sürecinde Ar-Ge’nin 
inovasyonun ve sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğu bir 
kez daha karşımıza çıktı. Biz de Tosyalı Ailesi olarak bu sürece 
boyun eğmeden tüm çalışanlarımız ile üretmeye devam ettik. 

Bu başarı hikayesinde, 25 farklı tesisimizde görev alan ve sayıları 
10 bini aşan çalışanımızın emeği, eşsiz tecrübesi, bilgi birikimi 
ve grubumuza olan inançları var. Bu inançtan aldığımız güçle 
biz de faaliyetlerimize hiç ara vermiyor; yatırımlarımızı hızla 
sürdürüyor, ihracat hacmimizi ve erişim sağladığımız coğrafyayı 
her geçen gün büyütüyoruz. 

Madenden başlayarak sıvı çeliğe, yassı çelikten boru üretimine, 
sektörünün tüm ihtiyaçlarını üreten şirket olarak Tosçelik ile 
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve BRUA 
Doğal Gaz Boru Hattı başta olmak üzere, asrın ezber bozan 
projelerine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Odağımızda, ileri 
teknolojiye sahip, katma değerli ürünler yer alıyor. 

Bu vizyon doğrultusunda, sıfır-atık üretim vizyonumuzla 
dünyanın karbon ayak izi en düşük yeşil çeliğini üretmeye devam 
edeceğiz. Finansal hedeflerimizin ötesinde tek bir hayalimiz var: 
“Daha yaşanılabilir ve daha iyi bir dünya”ya katkı sağlamak…

FUAT TOSYALI
Yönetim Kurulu Başkanı

REKORLAR, 
AR-GE VE ASRIN PROJELERi…





Türkiye, dünya demir çelik üretimi sıralamasında ilk 10 büyük 
üretici arasında yer alıyor. Daha da önemlisi bu sektörde Türkiye, 
yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini arttıran az sayıdaki ülke 
arasında yer alıyor. İşte böyle bir resimde, Tosyalı Grup ve bu 
grubun en önemli gücü Tosçelik olarak, farklı coğrafyalarda 
yatırımlarımıza, üretim hacmimizi arttırmaya ve ihracat yaptığımız 
coğrafyayı genişletmeye devam ediyoruz. 

Yıllık 7 bini aşkın ürün çeşidi ve 6 milyon tonun üzerinde üretim 
kapasitemizle dünyanın önde gelen demir çelik şirketleri 
arasında yerimizi aldık. İstihdamımız ise yatırımlarımızla birlikte 
hızla artıyor. 2020 yılında 10 bin çalışanımızla büyük bir aileye 
dönüştük. Tüm dünyada dev markaların üretimlerini durdurduğu 
ve yatırımlarını askıya aldığı pandemi sürecinde dahi ülke 
ekonomimiz başta olmak üzere sektörümüze katkı sağlamak 
için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. 

Sektörümüzde yaşanan rekabetin temelinde artık iki kavram 
daha fazla öne çıkacak: AR-GE ve inovasyon. Her iki alandaki 
bilgi birikimimizi; yüksek kalite, üstün performans, düşük maliyet 
ve eşsiz bir hizmet anlayışıyla birleştiriyoruz. Çelik sektöründe 
yenilikçi, katma değerli, dünyaya ve insana saygılı üretim yapan 
bir şirket olmaya önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.

Çalışma anlayışımızın getirdiği bugünkü başarı hikayemizi, 
yatırımlarımızın yanı sıra günden güne arttıracağımız üretim ve 
ihracat kapasitemizle devam ettireceğiz.

Dr. SUHAT KORKMAZ
CEO / Yönetim Kurulu Üyesi 

BİR DÜNYA MARKASI 
YOLCULUĞU…





Tosyalı Holding 3 farklı kıtada, 25 iştirakiyle üretmeyi 
sürdürüyor. Çevreci yeşil üretim vizyonu ve üretimde sıfır 
atık hedefiyle, devam eden iç ve dış yatırımlarıyla, istikrarla 
artan üretim kapasitesiyle, dünyanın en küçük karbon 
ayak izine sahip, katma değeri yüksek ürünlerini 100’ün 
üstünde ülkeye ihraç eden dünyanın öncü demir çelik 
üreticilerinden Tosyalı Holding, uluslararası ihracat ağını 
genişletmeye devam edecektir. 

Yaşamın her alanına dokunan, 10 bini aşkın çalışanıyla 
sektöre damgasını vuran Tosyalı Holding, 7 binin üzerinde 
ürün çeşidi ve yıllık 6 milyon tonu aşan üretim kapasitesiyle 
yüzyılın en stratejik projelerinde yerini alıyor.  Uluslararası 
rekabet gücü ve güvenilir marka değeriyle; yurt dışı pazar 
ağını genişleten ve ihracat hacmini hızla artıran Tosyalı 
Grup, önümüzdeki dönemde yine uluslararası projelerin 
tercih edilen ismi olacaktır. 

Grup uluslararası stratejik iş birliklerine devam ediyor. 
Japonya’nın global lider şirketlerinden Toyo Kohan’la 
katma değeri yüksek çelik üretiminde ortak bir yatırıma 
imza atan Tosyalı Holding, New York Borsası’na kote 
ABD’li Harsco Corporation ile yaptığı iş birliğiyle demir-
çelik fabrikalarında atıl olarak depolanan cürufu, 
katma değerli ürünlere dönüştürerek geri kazanım 
sağlıyor. Tosyalı Holding uzun vadede; büyüme stratejisi 
çerçevesinde yatırımlarına ve dünyanın lider şirketleriyle 
iş birlikteliklerine devam ederken, dünya ülkelerinin 
güvenilir tedarikçisi misyonunu da artırarak sürdürecektir.

GLOBAL 
BiR BAŞARI 

HiKAYESi



Tosyalı Grubu’nun amiral gemisi Tosçelik, 1997 yılından bu 
yana yenilikçi teknolojisi, farklı segmentlerdeki geniş ürün 
gamı, AR-GE’ye dayalı sıfır atık üretim modeli ve yüksek 
marka değeriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

2010 yılında kendi bünyesinde Türkiye’nin özel sektördeki 
ilk yassı yapısal çelikhanesini ve haddehanesini kurarak, 
ülke ekonomisine değer katan ve çelik ithalatının 
ikâmesinde öncü role soyunan Tosçelik bugün, ham 
maddeden nihai ürüne entegre üretim anlayışıyla ülkenin 
en büyük sanayi şirketleri arasında yer alıyor. 2012’den 
bu yana Tosçelik çatısı altında faaliyete geçen boru ve 
profil tesisleriyle şirket, bugün Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın ise en büyük ikinci ERW boru üreticisi olarak, 
100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Enerji sektörünün ipek yolu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi’nin (TANAP) en büyük tedarikçisi konumunda 
olan Tosçelik, yurt içi ve yurt dışında stratejik projelerde 
yer almaya devam ediyor. Bünyesindeki AR-GE Merkezi’yle 
inovatif teknolojiye dayalı üretim yapmayı ilke edinen 
Tosçelik, aynı zamanda dünyada ilk 5’te yer alan çatı tipi 
güneş enerji santrali başta olmak üzere enerji verimliliğini 
maksimuma çıkaran üretim modeliyle doğaya saygılı ve 
sektörünün karbon ayak izi en düşük üretimine imza atıyor. 

Tosçelik, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği ve 
devam eden yatırımlarıyla bulunduğu coğrafyalarda 
ekonomiye, insana ve doğaya katkı sağlamaya ve bulunduğu 
sektöre yön vermeye devam ediyor.

HAM MADDEDEN 
NiHAi ÜRÜNE 

ENTEGRE ÜRETiM
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sağlayacak şekilde üretilir.

BORULAR





BORULAR
SU VE GAZ
BORULARI
Genel olarak yanıcı olmayan hafif gazların, sıvıların 
iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Su tesisat hatları, 
hafif gaz hatları, yangın güvenlik hatları, su kuyu hatları, 
manşon imalatı, dirsek imalatı, sera konstrüksiyonları, 
sulama sistemleri vb. uygulamalarda kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 17,2 - 339,7 mm (3/8” - 13 3/8”)
Et Kalınlığı	:1,2 - 13,0 mm (0,047” - 0,512”)
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR SU VE GAZ BORULARI



SU VE GAZ BORULARI ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch)
1,2 1,5 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,6 4,0 4,5 5,0 5,4 6,0 7,0 8,0 10,0 11,0 12,5 13,0

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø17,2 3/8 - 0,58 0,75 0,85 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø21,3 1/2 0,59 0,73 0,95 1,08 1,20 1,32 1,43 - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7 3/4 0,75 0,93 1,22 1,38 1,55 1,70 1,85 2,00 2,05 - - - - - - - - - - -

Ø26,9 3/4 0,76 0,94 1,23 1,40 1,56 1,72 1,87 2,02 2,07 2,26 2,49 - - - - - - - - -

Ø33,4 1 0,95 1,18 1,55 1,76 1,97 2,18 2,38 2,58 2,65 2,90 3,21 3,50 - - - - - - - -

Ø33,7 1 0,96 1,19 1,56 1,78 1,99 2,20 2,41 2,61 2,67 2,93 3,24 3,54 - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 1,21 1,51 1,98 2,26 2,54 2,81 3,08 3,34 3,43 3,77 4,18 4,59 4,90 5,36 - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 1,22 1,51 1,99 2,27 2,55 2,82 3,09 3,36 3,44 3,79 4,21 4,61 4,93 5,39 - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 1,39 1,73 2,28 2,61 2,93 3,25 3,56 3,87 3,97 4,37 4,86 5,34 5,71 6,26 7,13 - - - - -

Ø60,3 2 - 2,18 2,88 3,29 3,70 4,10 4,51 4,90 5,03 5,55 6,19 6,82 7,31 8,03 9,20 - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - 2,64 3,50 4,01 4,51 5,01 5,51 6,00 6,16 6,81 7,60 8,38 9,00 9,91 11,39 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - 2,76 3,65 4,19 4,71 5,23 5,75 6,27 6,44 7,11 7,95 8,77 9,41 10,37 11,93 13,43 - - - -

Ø88,9 3 - 3,23 4,29 4,91 5,53 6,15 6,76 7,37 7,57 8,37 9,37 10,34 11,12 12,27 14,14 15,96 - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - - 6,35 7,06 7,76 8,47 8,70 9,63 10,78 11,91 12,81 14,14 16,33 18,47 22,59 - - -

Ø114,3 4 - - - - 7,16 7,97 8,77 9,56 9,83 10,88 12,18 13,48 14,50 16,02 18,52 20,97 25,72 - - -

Ø139,7 5 - - - - - 9,78 10,77 11,76 12,08 13,39 15,00 16,61 17,88 19,78 22,91 25,98 31,98 - - -

Ø141,3 5 - - - - - 9,90 10,90 11,89 12,22 13,54 15,18 16,81 18,10 20,02 23,18 26,30 32,38 - - -

Ø165,1 6 - - - - - 11,60 12,78 13,95 14,34 15,89 17,82 19,74 21,27 23,54 27,29 30,99 38,25 - - -

Ø168,3 6 - - - - - 11,83 13,03 14,22 14,62 16,21 18,18 20,13 21,69 24,01 27,84 31,62 39,04 42,67 48,03 49,79

Ø177,8 7 - - - - - 12,51 13,78 15,04 15,46 17,14 19,23 21,31 22,96 25,42 29,48 33,50 41,38 45,25 50,95 52,83

Ø193,7 7 5/8 - - - - - - - 16,42 16,88 18,71 21,00 23,27 25,07 27,77 32,23 36,63 45,30 49,56 55,85 57,93

Ø219,1 8 - - - - - - - 18,61 19,13 21,22 23,81 26,40 28,46 31,53 36,61 41,65 51,56 56,45 63,68 66,07

Ø244,5 9 - - - - - - - 20,80 21,39 23,72 26,63 29,53 31,84 35,29 41,00 46,66 57,83 63,34 71,51 74,21

Ø273,0 10 - - - - - - - - - 26,53 29,80 33,04 35,63 39,51 45,92 52,28 64,86 71,07 80,30 83,35

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - - 39,32 42,41 47,04 54,70 62,32 77,41 84,88 95,99 99,67

Ø339,7 13 3/8 - - - - - - - - - - - 41,27 44,52 49,37 57,43 65,44 81,30 89,16 100,86 104,73

Uzunluk Aralığı

5,0 - 14,0 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 9,0 m

SU VE GAZ BORULARI / EN 10255 ÜRETiM MATRiSi

Dış çap Ağır Seri Orta Seri L Serisi* L1 Serisi L2 Serisi

DN (inch) (mm)
Et 

Kalınlığı 
(mm)

Birim 
Ağırlık 
(kg/m)

Et 
Kalınlığı 

(mm)

Birim 
Ağırlık 
(kg/m)

Et 
Kalınlığı 

(mm)

Birim 
Ağırlık 
(kg/m)

Et 
Kalınlığı 

(mm)

Birim 
Ağırlık 
(kg/m)

Et 
Kalınlığı 

(mm)

Birim 
Ağırlık 
(kg/m)

10 3/8 Ø17,2 - - 2,30 0,84 2,00 0,75 2,00 0,74 1,80 0,67

15 1/2 Ø21,3 3,20 1,44 2,60 1,21 2,30 1,08 2,30 1,08 2,00 0,95

20 3/4 Ø26,9 3,20 1,87 2,60 1,56 2,30 1,40 2,30 1,39 2,30 1,38

25 1 Ø33,7 4,00 2,93 3,20 2,41 2,90 2,20 2,90 2,20 2,60 1,98

32 1 1/4 Ø42,4 4,00 3,79 3,20 3,10 2,90 2,82 2,90 2,82 2,60 2,54

40 1 1/2 Ø48,3 4,00 4,37 3,20 3,56 2,90 3,25 2,90 3,24 2,90 3,23

50 2 Ø60,3 4,50 6,19 3,60 5,03 3,20 4,51 3,20 4,49 2,90 4,08

65 2 1/2 Ø76,1 4,50 7,93 3,60 6,42 3,20 5,75 3,20 5,73 3,20 5,71

80 3 Ø88,9 5,00 10,30 4,00 8,36 3,20 6,76 3,60 7,55 3,20 6,72

90 3 1/2 Ø101,6 - - - - 3,60 8,70 - - - -

100 4 Ø114,3 5,40 14,50 4,50 12,20 3,60 9,83 4,00 10,80 3,60 9,75

125 5 Ø139,7 5,40 17,88 5,00 16,60 4,50 15,00 - - - -

150 6 Ø165,1 5,40 21,27 5,00 19,80 4,50 17,80 - - - -

*L serisi ile yapılan üretimlerde ısıl işlem zorunludur.
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SU VE GAZ BORULARI / ASTM A53 ÜRETiM MATRiSi

NPS DN
Dış Çap Et Kalınlığı Birim Ağırlık Ağırlık 

Sınıfı SCH no
Grade A Test Basıncı Grade B Test Basıncı

(inch) (mm) (inch) (mm) (lb/ft) (kg/m) (psi) (bar) (psi) (bar)

 3/8 10 0.675 Ø17,1 0,091 2,31 0,57 0,84 STD 40 700 48 700 48

 1/2 15 0.840 Ø21,3 0,109 2,77 0,85 1,27 STD 40 700 48 700 48

 3/4 20 1.050 Ø26,7
0,113 2,87 1,13 1,69 STD 40 700 48 700 48

0,154 3,91 1,48 2,20 XS 80 850 59 850 59

1    25 1.315 Ø33,4
0,133 3,38 1,68 2,50 STD 40 700 48 700 48

0,179 4,55 2,17 3,24 XS 80 850 59 850 59

1 1/4 32 1.660 Ø42,2

0,140 3,56 2,27 3,39 STD 40 1200 83 1300 90

0,191 4,85 3,00 4,47 XS 80 1800 124 1900 131

0,250 6,35 3,77 5,61 160 1900 131 2000 138

1 1/2 40 1.900 Ø48,3

0,145 3,68 2,72 4,05 STD 40 1200 83 1300 90

0,200 5,08 3,63 5,41 XS 80 1800 124 1900 131

0,281 7,14 4,86 7,25 160 1950 134 2050 141

2    50 2.375 Ø60,3
0,154 3,91 3,66 5,44 STD 40 2300 159 2500 172

0,218 5,54 5,03 7,48 XS 80 2500 172 2500 172

2 1/2 65 2.875 Ø73,0
0,203 5,16 5,80 8,63 STD 40 2500 172 2500 172

0,276 7,01 7,67 11,41 XS 80 2500 172 2500 172

3    80 3.500 Ø88,9

0,125 3,18 4,51 6,72 1290 89 1500 100

0,156 3,96 5,58 8,29 1600 110 1870 129

0,188 4,78 6,66 9,92 1930 133 2260 156

0,216 5,49 7,58 11,29 STD 40 2220 153 2500 172

0,250 6,35 8,69 12,93 2500 172 2500 172

0,281 7,14 9,67 14,40 2500 172 2500 172

0,300 7,62 10,26 15,27 XS 80 2500 172 2500 172

3 1/2 90 4.000 Ø101,6

0,125 3,18 5,18 7,72 1120 77 1310 90

0,156 3,96 6,41 9,53 1400 97 1640 113

0,188 4,78 7,66 11,41 1690 117 1970 136

0,226 5,74 9,12 13,57 STD 40 2030 140 2370 163

0,250 6,35 10,02 14,92 2250 155 2500 172

0,281 7,14 11,17 16,63 2500 172 2500 172

0,318 8,08 12,52 18,63 XS 80 2800 193 2800 193

4 100 4.500 Ø114,3

0,125 3,18 5,85 8,71 1000 69 1170 81

0,156 3,96 7,24 10,78 1250 86 1460 101

0,188 4,78 8,67 12,91 1500 103 1750 121

0,219 5,56 10,02 14,91 1750 121 2040 141

0,237 6,02 10,80 16,07 STD 40 1900 131 2210 152

0,250 6,35 11,36 16,90 2000 138 2330 161

0,281 7,14 12,67 18,87 2250 151 2620 181

0,312 7,92 13,97 20,78 2500 172 2800 193

0,337 8,56 15,00 22,32 XS 80 2700 186 2800 193

5 125 5.563 Ø141,3

0,156 3,96 9,02 13,41 1010 70 1180 81

0,188 4,78 10,80 16,09 1220 84 1420 98

0,219 5,56 12,51 18,61 1420 98 1650 114

0,258 6,55 14,63 21,77 STD 40 1670 115 1950 134

0,281 7,14 15,87 23,62 1820 125 2120 146

0,312 7,92 17,51 26,05 2020 139 2360 163

0,344 8,74 19,19 28,57 2230 154 2600 179

0,375 9,52 20,80 30,94 XS 80 2430 168 2800 193



NPS DN
Dış Çap Et Kalınlığı Birim Ağırlık Ağırlık 

Sınıfı SCH no
Grade A Test Basıncı Grade B Test Basıncı

(inch) (mm) (inch) (mm) (lb/ft) (kg/m) (psi) (bar) (psi) (bar)

6 150 6.625 Ø168,3

0,188 4,78 12,94 19,27 1020 70 1190 82

0,219 5,56 15,00 22,31 1190 82 1390 96

0,250 6,35 17,04 25,36 1360 94 1580 109

0,280 7,11 18,99 28,26 STD 40 1520 105 1780 123

0,312 7,92 21,06 31,32 1700 117 1980 137

0,344 8,74 23,10 34,39 1870 129 2180 150

0,375 9,52 25,05 37,28 2040 141 2380 164

0,432 10,97 28,60 42,56 XS 80 2350 162 2740 189

8 200 8.625 Ø219,1

0,188 4,78 16,96 25,26 780 54 920 63

0,203 5,16 18,28 27,22 850 59 1000 69

0,219 5,56 19,68 29,28 910 63 1070 74

0,250 6,35 22,38 33,31 20 1040 72 1220 84

0,277 7,04 24,72 36,31 30 1160 78 1350 93

0,312 7,92 27,73 41,24 1300 90 1520 105

0,322 8,18 28,58 42,55 STD 40 1340 92 1570 108

0,344 8,74 30,45 45,34 1440 99 1680 116

0,375 9,52 33,07 49,20 1570 108 1830 126

0,406 10,31 35,67 53,08 60 1700 117 2000 138

0,438 11,13 38,33 57,08 1830 126 2130 147

0,500 12,70 43,43 64,64 XS 80 2090 144 2430 168

10 250 10.750 Ø273,0

0,188 4,78 21,23 31,62 630 43 730 50

0,203 5,16 22,89 34,08 680 47 800 55

0,219 5,56 24,65 36,67 730 50 860 59

0,250 6,35 28,06 41,75 20 840 58 980 68

0,279 7,09 31,23 46,49 930 64 1090 75

0,307 7,80 34,27 51,01 30 1030 71 1200 83

0,344 8,74 38,27 56,96 1150 79 1340 92

0,365 9,27 40,52 60,29 STD 40 1220 84 1430 99

0,438 11,13 48,28 71,87 1470 101 1710 118

0,500 12,70 54,79 81,52 XS 60 1670 115 1950 134

12 300 12.750 Ø323,8

0,203 5,16 27,23 40,55 570 39 670 46

0,219 5,56 29,34 43,63 620 43 720 50

0,250 6,35 33,41 49,71 20 710 49 820 57

0,281 7,14 37,46 55,75 790 54 930 64

0,312 7,92 41,48 61,69 880 61 1030 71

0,330 8,38 43,81 65,18 30 930 64 1090 75

0,344 8,74 45,62 67,90 970 67 1130 78

0,375 9,52 49,61 73,78 STD 1060 73 1240 85

0,406 10,31 53,57 79,70 40 1150 79 1340 92

0,438 11,13 57,65 85,82 1240 85 1440 99

0,500 12,70 65,48 97,43 XS 1410 97 1650 114
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SU VE GAZ BORULARI / SI 530 ÜRETiM MATRiSi

DN Dış Çap Et Kalınlığı 
(mm)

Birim Ağırlık 
(kg/m)

Test Basıncı (bar)

(mm) (inch) (mm) (inch) 530A 530B 530/42

80 3 Ø88,9 3 1/2

2,11 4,52 59 69
2,77 5,91 78 91
3,18 6,72 89 104
3,96 8,32 111 129
4,76 9,88 133 155
5,56 11,43 155 181

100 4 Ø114,3 4 1/2

2,77 7,65 60 70
3,18 8,72 69 81
3,96 10,80 86 101
4,76 12,86 103 121
5,56 14,91 121 141
6,35 16,91 138 161

125 5 Ø141,3 5  9/16

3,18 10,83 56 65
3,96 13,45 70 81
4,76 16,03 84 98
5,56 18,61 98 114
6,35 21,13 112 130

150 6 Ø168,3 6 5/8

3,18 12,95 47 55 82
3,96 16,09 59 68 102
4,76 19,20 70 82 123
5,56 22,31 82 96 144
6,35 25,36 94 109 164
7,14 28,38 105 123 184
7,94 31,40 117 137 205
9,52 37,31 141 164 207

200 8 Ø219,1 8 5/8

3,96 21,06 45 52 79
4,76 25,16 54 63 94
5,56 29,28 63 73 110
6,35 33,32 72 84 126
7,14 37,32 81 94 142
7,94 41,35 90 105 157
9,52 49,26 108 126 189

225 9 Ø244,5 9 5/8

3,96 23,55 40 47 71
4,76 28,14 48 56 85
5,56 32,76 56 66 99
6,35 37,30 64 75 113
7,14 41,80 72 85 127
7,94 46,32 81 94 141
9,52 55,23 97 113 169

250 10 Ø273,1 10 3/4

3,96 26,35 36 42 63
4,76 31,50 43 50 76
5,56 36,68 51 59 88
6,35 41,77 58 67 101
7,14 46,83 65 76 114
7,94 51,92 72 84 126
9,52 61,94 87 101 152

11,11 71,78 101 118 177

300 12 Ø323,9 12 3/4

3,96 31,32 30 36 53
4,76 37,46 36 43 64
5,56 43,65 43 50 75
6,35 49,73 48 57 85
7,14 55,78 55 64 96

7,94 61,87 61 71 107

9,52 73,88 73 85 128

11,11 85,70 85 99 149
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SU VE GAZ BORULARI / SI 103 ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Sınıf A Sınıf B Sınıf C

DN (inch) (mm) Et Kalınlığı 
(mm)

Birim Ağırlık 
(kg/m)

Et Kalınlığı 
(mm)

Birim Ağırlık 
(kg/m)

Et Kalınlığı 
(mm)

Birim Ağırlık 
(kg/m)

15  1/2 Ø21,3 3,25 1,45 2,65 1,22 2,25 1,10

20  3/4 Ø26,9 3,25 1,90 2,65 1,58 2,35 1,41

25 1 Ø33,7 4,05 2,97 3,25 2,44 2,90 2,21

32 1 1/4 Ø42,4 4,05 3,84 3,25 3,14 2,90 2,84

40 1 1/2 Ø48,3 4,05 4,43 3,25 3,61 2,90 3,26

50 2 Ø60,3 4,50 6,17 3,65 5,10 3,25 4,56

65 2 1/2 Ø76,1 4,50 7,90 3,65 6,51 3,25 5,81

80 3 Ø88,9 4,85 10,10 4,05 8,47 3,65 7,65

90 3 1/2 Ø101,6 4,85 11,60 4,05 9,72 3,65 8,77

100 4 Ø114,3 5,40 14,40 4,50 12,10 4,05 11,00

125 5 Ø139,7 5,40 17,80 4,85 16,20 - -

150 6 Ø165,1 5,40 21,20 4,85 19,20 - -

SU VE GAZ BORULARI / SI 4314 / ASTM A795 ÜRETİM MATRİSİ

Anma Çapı Dış Çap
Sch 10 Sch 30 ve Sch 40

Et Kalınlığı Birim Ağırlık Test Basıncı Et Kalınlığı Birim Ağırlık Test Basıncı

DN NPS (inch) (mm) (inch) (mm) (lb/ft) (kg/m) (psi) (bar) (inch) (mm) (lb/ft) (kg/m) (psi) (bar)

15  1/2 0.840 Ø21,3 - - - - - - 0,109 2,77 0,85 1,27 700 48

20 3/4 1.050 Ø26,7 0,083 2,11 0,86 1,28 700 48 0,113 2,87 1,13 1,69 700 48

25 1 1.315 Ø33,4 0,109 2,77 1,41 2,09 700 48 0,133 3,38 1,68 2,50 700 48

32 1 1/4 1.660 Ø42,2 0,109 2,77 1,81 2,69 1000 69 0,140 3,56 2,27 3,39 1000 69

40 1 1/2 1.900 Ø48,3 0,109 2,77 2,09 3,11 1000 69 0,145 3,68 2,72 4,05 1000 69

50 2 2.375 Ø60,3 0,109 2,77 2,64 3,93 1000 69 0,154 3,91 3,66 5,45 1000 69

65 2 1/2 2.875 Ø73,0 0,120 3,05 3,53 5,26 1000 69 0,203 5,16 5,80 8,64 1000 69

80 3 3.500 Ø88,9 0,120 3,05 4,34 6,46 1000 69 0,216 5,49 7,58 11,29 1000 69

90 3 1/2 4.000 Ø101,6 0,120 3,05 4,98 7,41 1200 83 0,226 5,74 9,12 13,58 1200 83

100 4 4.500 Ø114,3 0,120 3,05 5,62 8,37 1200 83 0,237 6,02 10,80 16,09 1200 83

125 5 5.563 Ø141,3 0,134 3,40 7,78 11,58 1200 83 0,258 6,55 14,63 21,79 1200 83

150 6 6.625 Ø168,3 0,134 3,40 9,30 13,85 1000 69 0,280 7,11 18,99 28,29 1200 83

200 8 8.625 Ø219,1 0,188 4,78 16,96 25,26 800 55 0,277 7,04 24,72 36,82 1200 83

250 10 10.750 Ø273,1 0,188 4,78 21,23 31,62 700 48 0,307 7,80 34,27 51,05 1000 69

BORULAR SU VE GAZ BORULARI



FM (FACTORY MUTUAL) ONAYLI YANGIN TESiSAT BORULARI (FM APPROVALS CLASS: 1630) ÜRETiM MATRiSi

Üretim Normu NPS Dış Çap 
(mm)

Ağırlık Sınıfı  
(Schedule No)

Et Kalınlığı 
(mm)

Nominal Çalışma 
Basıncı (psi) Çelik Kalitesi Boru Ucu

ASTM A53

 1/2 Ø21,3 40 2,77

175

Grade A / 
Grade B

Düz Uçlu

 3/4 Ø26,7 40 2,87

1 Ø33,4 40 3,38

1 1/4 Ø42,2 40 3,56

1 1/2 Ø48,3 40 3,68

2 Ø60,3 40 3,91

 1/2 Ø21,3 80 3,73

 3/4 Ø26,7 80 3,91

1 Ø33,4 80 4,55

1 1/4 Ø42,2 80 4,85

1 1/2 Ø48,3 80 5,08

2 Ø60,3 80 5,54

 1/2 Ø21,3 40 2,77

300 Dişli ve 
Manşonlu

 3/4 Ø26,7 40 2,87

1 Ø33,4 40 3,38

1 1/4 Ø42,2 40 3,56

1 1/2 Ø48,3 40 3,68

2 Ø60,3 40 3,91

2 1/2 Ø73,0 40 5,16

3 Ø88,9 40 5,49

3 1/2 Ø101,6 40 5,74

4 Ø114,3 40 6,02

 1/2 Ø21,3 80 3,73

 3/4 Ø26,7 80 3,91

1 Ø33,4 80 4,55

1 1/4 Ø42,2 80 4,85

1 1/2 Ø48,3 80 5,08

2 Ø60,3 80 5,54

2 1/2 Ø73,0 80 7,01

3 Ø88,9 80 7,62

3 1/2 Ø101,6 80 8,08

4 Ø114,3 80 8,56

UL (UNDERWRITERS LABORATORIES) ONAYLI YANGIN TESiSAT BORULARI (UL 852) ÜRETiM MATRiSi

Üretim Normu NPS Boru çapı (mm) Schedule No Et Kalınlığı (mm) Çelik Kalitesi Boru Ucu

ASTM A53 / ASTM A795

8 Ø219,1 30 7,04

Grade A / Grade B Düz Uçlu

12 Ø323,8 30 8,38

4 Ø114,3 40 6,02

6 Ø168,3 40 7,11

8 Ø219,1 40 8,18

10 Ø273,0 40 9,27

ASTM A53

3 Ø88,9 80 7,62

8 Ø219,1 80 12,70

12 Ø323,8 Ağırlık Sınıfı STD 9,52
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BORULAR SU VE GAZ BORULARI



YİV AÇILMIŞ BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch)
1,80 2,00 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,90 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00 4,20 4,50 5,00 5,50 6,00 6,30

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø33,7 1 1,42 1,56 1,78 1,85 1,92 1,99 2,06 2,20 2,27 2,41 2,61 2,74 2,93 - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 1,80 1,99 2,27 2,37 2,46 2,55 2,64 2,82 2,91 3,09 3,36 3,53 3,79 3,96 4,21 - - - -

Ø48,3 1 1/2 2,06 2,28 2,61 2,72 2,82 2,93 3,04 3,25 3,35 3,56 3,87 4,07 4,37 4,57 4,86 5,34 - - -

Ø60,3 2 - 2,88 3,29 3,43 3,56 3,70 3,84 4,10 4,24 4,51 4,90 5,16 5,55 5,81 6,19 6,82 - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - 4,36 4,54 4,71 4,89 5,23 5,41 5,75 6,27 6,61 7,11 7,45 7,95 8,77 9,58 - -

Ø88,9 3 - - - 5,12 5,33 5,53 5,74 6,15 6,35 6,76 7,37 7,77 8,37 8,77 9,37 10,34 11,31 12,27 -

Ø114,3 4 - - - - - - 7,43 7,97 8,23 8,77 9,56 10,09 10,88 11,40 12,18 13,48 14,76 16,02 16,78

Ø139,7 5 - - - - - - - 9,78 10,11 10,77 11,76 12,41 13,39 14,03 15,00 16,61 18,20 19,78 20,72

Ø165,1 6 - - - - - - - 11,60 11,99 12,78 13,95 14,73 15,89 16,66 17,82 19,74 21,65 23,54 24,67

Ø168,3 6 - - - - - - - 11,83 12,23 13,03 14,22 15,02 16,21 17,00 18,18 20,13 22,08 24,01 25,17

Ø219,1 8 - - - - - - - - 15,99 17,04 18,61 19,65 21,22 22,26 23,81 26,40 28,97 - -

Ø273,1 10 - - - - - - - - - - - 24,58 26,54 27,85 29,81 33,06 36,29 - -

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - - - - 33,11 35,44 39,32 43,18 - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,0 m
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ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

UYGULANAN 
TESTLER 

BORU 
UÇLARI

YÜZEY 
DURUMU 

TEST 
SERTiFiKALARI

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

ISIL
iŞLEM

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10255 + A1 (TS EN 10255 + A1) (CE)	:	 S195T
EN 10224 (TS 9341 EN 10224)	 :	 L235, L275, L355
ASTM A53 (FM, UL)	 :	 Grade A, Grade B
SI 103 (SII)	 :	 S332, S414
SI 530 (SII)	 :	 530A, 530B, 530/42
SI 4314 (SII) 	 :	 Grade A, Grade B
ASTM A795 (UL)	 :	 Grade A, Grade B
EN 10217-1 (TS EN 10217-1) (PED)	 :	 P195TR1, P195TR2, P235TR1, 	
		  P235TR2, P265TR1, P265TR2

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
>Bükme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Sızdırmazlık Testleri / Tahribatsız Muayeneler
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi)
>Kalıntı Manyetik Alan Ölçümü
>Hidrostatik Test
Talebe göre 
>Ultrasonik Test (Phased Array Gövde Laminasyon Testi)

>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı) 
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Testere Kesim) 
>Dişli 
>Dişli ve Manşonlu
>Yivli

>Kaplamasız 
Talebe göre  
>Koruyucu Yağlı
>Galvaniz Kaplı 
>Astar Boyalı
>Polietilen-Polipropilen Kaplı
>İç Epoksi Kaplı
>Dış Toz Epoksi Kaplı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>PED Uygunluk Sertifikası (EN 10217-1)
>CE Sertifikası (EN 10255+A1)
>FM Approval Yangın Güvenlik Boruları Monogram Sertifikası (ASTM A53)
>UL Yangın Güvenlik Boruları Monogram Sertifikası (ASTM A53, ASTM A795) 
>İsrail Standartlar Enstitüsü Uygunluk Sertifikaları (SII 530, SII 103, SII 4314)
>GOST-R Su ve Gaz Boruları Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Galvanizli Çelik Borular Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası
>TSE Uygunluk Sertifikaları (TS EN 10217-1, TS EN 10255+A1)

Talebe göre  
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
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BORULAR

DOĞALGAZ VE 
PETROL HAT
BORULARI
Doğalgaz, petrol, petrol türevleri ile her türlü yanıcı ve 
patlayıcı gazların iletiminde ve dağıtımında kullanılır. 
Konut ve sanayi doğalgaz iç tesisat hatları, LPG 
tesisat hatları, petrol ve doğalgaz iletim hatları gibi 
sektörlerde ve uygulamalarda kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 21,3 - 323,9 mm (½” - 12”)
Et Kalınlığı	:1,65 - 13,0 mm (0,065’’ - 0,512’’)
Uzunluk	 :5,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI



DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI ÜRETiM MATRiSi	

Uzunluk Aralığı

5,0 - 8,5 m
5,0 - 14,0 m

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch)
1,65 2,11 2,40 2,60 2,80 2,90 3,20 3,40 3,60 3,70 3,90 4,00 4,37 4,50 5,20 5,50 6,50 7,10 8,00 8,80 9,00 10,00 11,00 13,00

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø21,3  1/2 0,80 1,00 1,12 1,20 1,28 1,32 1,43 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 1,02 1,28 1,44 1,55 1,65 1,70 1,85 1,95 2,05 2,10 2,19 2,24 - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 1,29 1,63 1,83 1,97 2,11 2,18 2,38 2,52 2,65 2,71 2,84 2,90 3,13 3,21 3,62 - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 1,65 2,09 2,36 2,54 2,72 2,81 3,08 3,25 3,43 3,51 3,68 3,77 4,08 4,18 4,74 4,98 5,72 - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 1,90 2,40 2,72 2,93 3,14 3,25 3,56 3,76 3,97 4,07 4,27 4,37 4,73 4,86 5,53 5,80 6,70 7,21 - - - - - -

Ø60,3 2 2,39 3,03 3,43 3,70 3,97 4,10 4,51 4,77 5,03 5,16 5,42 5,55 6,03 6,19 7,07 7,43 8,62 9,31 - - - - - -

Ø73,0 2 1/2 - - 4,18 4,51 4,85 5,01 5,51 5,84 6,16 6,32 6,65 6,81 7,40 7,60 8,69 9,16 10,66 11,54 12,82 13,93 - - - -

Ø88,9 3 - - - 5,53 5,95 6,15 6,76 7,17 7,57 7,77 8,17 8,37 9,11 9,37 10,73 11,31 13,21 14,32 15,96 17,38 - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - - 6,82 7,06 7,76 8,23 8,70 8,93 9,40 9,63 10,48 10,78 12,36 13,03 15,24 16,55 18,47 20,14 20,55 22,59 - -

Ø114,3 4 - - - - 7,70 7,97 8,77 9,30 9,83 10,09 10,62 10,88 11,85 12,18 13,99 14,76 17,28 18,77 20,97 22,89 23,37 25,72 - -

Ø141,3 5 - - - - 9,56 9,90 10,90 11,56 12,22 12,55 13,21 13,54 14,76 15,18 17,45 18,42 21,61 23,50 26,30 28,75 29,36 32,38 - -

Ø168,3 6 - - - - 11,43 11,83 13,03 13,83 14,62 15,02 15,81 16,21 17,67 18,18 20,91 22,08 25,93 28,22 31,62 34,61 35,36 39,04 - -

Ø219,1 8 - - - - - - - 18,09 19,13 19,65 20,70 21,22 23,14 23,81 27,43 28,97 34,08 37,12 41,65 45,64 46,63 51,56 56,45 66,07

Ø273,0 10 - - - - - - - - - - - 26,53 28,95 29,80 34,34 36,28 42,72 46,56 52,28 57,33 58,59 64,86 71,07 83,35

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - - - - 35,44 40,87 43,18 50,88 55,47 62,32 68,38 69,89 77,41 84,88 99,67
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BORULAR DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI



DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI / API 5L & ISO 3183 ÜRETiM MATRiSi	

Dış Çap Et Kalınlığı Birim 
Ağırlık Kalitelere Göre Test Basınçları (bar)

NPS (inch) (mm) (mm) (inch) (kg/m) A B X42 X46 X52 X56 X60 X65

 1/2 0,840 Ø21,3

1,65 0,065 0,80 170 170 205 205 205 205 205 205

2,11 0,083 1,00 170 170 205 205 205 205 205 205

2,41 0,095 1,12 170 170 205 205 205 205 205 205

2,77 0,109 1,27 170 170 205 205 205 205 205 205

 3/4 1,050 Ø26,7

1,65 0,065 1,02 156 170 205 205 205 205 205 205

2,11 0,083 1,28 170 170 205 205 205 205 205 205

2,41 0,095 1,44 170 170 205 205 205 205 205 205

2,87 0,113 1,69 170 170 205 205 205 205 205 205

3,91 0,154 2,20 170 170 205 205 205 205 205 205

1    1,315 Ø33,4

1,65 0,065 1,29 124 145 172 190 205 205 205 205

2,77 0,109 2,09 170 170 205 205 205 205 205 205

2,90 0,114 2,18 170 170 205 205 205 205 205 205

3,38 0,133 2,50 170 170 205 205 205 205 205 205

4,55 0,179 3,24 170 170 205 205 205 205 205 205

1 1/4 1,660 Ø42,2

1,65 0,065 1,65 99 115 136 150 169 183 195 205

2,77 0,109 2,69 165 170 205 205 205 205 205 205

2,97 0,117 2,87 170 170 205 205 205 205 205 205

3,56 0,140 3,39 170 170 205 205 205 205 205 205

4,85 0,191 4,47 170 170 205 205 205 205 205 205

6,35 0,250 5,61 170 170 205 205 205 205 205 205

1 1/2 1,900 Ø48,3

1,65 0,065 1,90 86 100 119 131 148 160 170 184

2,77 0,109 3,11 145 169 200 205 205 205 205 205

3,18 0,125 3,54 166 170 205 205 205 205 205 205

3,68 0,145 4,05 170 170 205 205 205 205 205 205

5,08 0,200 5,41 170 170 205 205 205 205 205 205

7,14 0,281 7,25 170 170 205 205 205 205 205 205

2    2,375 Ø60,3

1,65 0,065 2,39 69 80 95 105 118 128 136 148

2,11 0,083 3,03 88 103 122 134 151 164 174 189

2,77 0,109 3,93 116 135 160 176 198 205 205 205

3,18 0,125 4,48 133 155 184 203 205 205 205 205

3,58 0,141 5,01 150 170 205 205 205 205 205 205

3,91 0,154 5,44 163 170 205 205 205 205 205 205

4,37 0,172 6,03 170 170 205 205 205 205 205 205

4,78 0,188 6,54 170 170 205 205 205 205 205 205

5,54 0,218 7,48 170 170 205 205 205 205 205 205

6,35 0,250 8,45 170 170 205 205 205 205 205 205

7,14 0,281 9,36 170 170 205 205 205 205 205 205

2 1/2 2,875 Ø73,0

2,77 0,109 4,80 96 112 132 146 164 178 189 205

3,05 0,120 5,26 105 123 145 160 180 196 205 205

3,18 0,125 5,48 110 128 152 167 188 204 205 205

3,58 0,141 6,13 124 144 171 188 205 205 205 205

3,96 0,156 6,74 137 159 189 205 205 205 205 205

4,37 0,172 7,40 151 170 205 205 205 205 205 205

4,78 0,188 8,04 165 170 205 205 205 205 205 205

5,16 0,203 8,63 170 170 205 205 205 205 205 205

5,49 0,216 9,14 170 170 205 205 205 205 205 205

6,35 0,250 10,44 170 170 205 205 205 205 205 205

7,01 0,276 11,41 170 170 205 205 205 205 205 205
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DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI / API 5L & ISO 3183 ÜRETiM MATRiSi	

Dış Çap Et Kalınlığı Birim 
Ağırlık Kalitelere Göre Test Basınçları (bar)

NPS (inch) (mm) (mm) (inch) (kg/m) A B X42 X46 X52 X56 X60 X65

3 3,500 Ø88,9

2,77 0,109 5,88 79 92 108 120 135 146 155 168

3,05 0,120 6,46 86 101 119 132 148 161 171 185

3,18 0,125 6,72 90 105 124 137 155 167 178 193

3,58 0,141 7,53 101 118 140 155 174 188 201 205

3,96 0,156 8,29 112 131 155 171 192 205 205 205

4,37 0,172 9,11 124 145 171 189 205 205 205 205

4,78 0,188 9,92 135 158 187 205 205 205 205 205

5,49 0,216 11,29 156 170 205 205 205 205 205 205

6,35 0,250 12,93 170 170 205 205 205 205 205 205

7,14 0,281 14,40 170 170 205 205 205 205 205 205

7,62 0,300 15,27 170 170 205 205 205 205 205 205

3 1/2 4,000 Ø101,6

2,77 0,109 6,75 69 80 95 105 118 128 136 147

3,05 0,120 7,41 76 88 104 115 130 140 149 162

3,18 0,125 7,72 79 92 109 120 135 146 156 169

3,58 0,141 8,65 89 104 123 135 152 165 175 190

3,96 0,156 9,53 98 115 136 150 168 182 194 205

4,37 0,172 10,48 108 126 150 165 186 201 205 205

4,78 0,188 11,41 119 138 164 181 203 205 205 205

5,74 0,226 13,57 142 166 197 205 205 205 205 205

6,35 0,250 14,92 158 184 205 205 205 205 205 205

7,14 0,281 16,63 177 190 205 205 205 205 205 205

8,08 0,318 18,63 190 190 205 205 205 205 205 205

4 4,500 Ø114,3

2,77 0,109 7,62 61 71 84 93 105 113 121 131

3,05 0,120 8,37 67 78 93 102 115 125 133 144

3,18 0,125 8,71 70 82 97 107 120 130 139 150

3,58 0,141 9,77 79 92 109 120 135 147 156 169

3,96 0,156 10,78 87 102 121 133 150 162 173 187

4,37 0,172 11,85 96 112 133 147 165 179 190 205

4,78 0,188 12,91 105 123 146 161 181 196 205 205

5,16 0,203 13,89 114 133 157 173 195 205 205 205

5,56 0,219 14,91 123 143 169 187 205 205 205 205

6,02 0,237 16,07 133 155 183 202 205 205 205 205

6,35 0,250 16,90 140 163 193 205 205 205 205 205

7,14 0,281 18,87 157 184 205 205 205 205 205 205

7,92 0,312 20,78 175 190 205 205 205 205 205 205

8,56 0,337 22,32 189 190 205 205 205 205 205 205

5 5,563 Ø141,3

2,77 0,109 9,46 49 58 68 75 85 92 98 106

3,18 0,125 10,83 57 66 78 86 97 105 112 122

3,40 0,134 11,56 61 71 84 92 104 113 120 130

3,96 0,156 13,41 71 82 98 108 121 131 140 151

4,78 0,188 16,09 85 99 118 130 146 158 168 183

5,56 0,219 18,61 99 116 137 151 170 184 196 205

6,55 0,258 21,77 117 136 161 178 200 205 205 205

7,14 0,281 23,62 127 149 176 194 205 205 205 205

7,92 0,312 26,05 141 165 195 205 205 205 205 205

8,74 0,344 28,57 156 182 205 205 205 205 205 205

9,53 0,375 30,97 170 190 205 205 205 205 205 205



Dış Çap Et Kalınlığı Birim 
Ağırlık Kalitelere Göre Test Basınçları (bar)

NPS (inch) (mm) (mm) (inch) (kg/m) A B X42 X46 X52 X56 X60 X65

6 6,625 Ø168,3

2,77 0,109 11,31 41 48 72 79 89 96 102 111
3,18 0,125 12,95 48 56 82 91 102 111 118 128
3,40 0,134 13,83 51 59 88 97 109 118 126 136
3,58 0,141 14,54 54 63 93 102 115 124 132 144
3,96 0,156 16,05 59 69 102 113 127 138 146 159
4,37 0,172 17,67 65 76 113 125 140 152 162 175
4,78 0,188 19,27 72 84 124 136 153 166 177 192
5,16 0,203 20,76 77 90 133 147 166 179 191 205
5,56 0,219 22,31 83 97 144 159 178 193 205 205
6,35 0,250 25,36 95 111 164 181 204 205 205 205
7,11 0,280 28,26 106 124 184 203 205 205 205 205
7,92 0,312 31,32 119 138 205 205 205 205 205 205
8,74 0,344 34,39 131 153 205 205 205 205 205 205
9,53 0,375 37,31 143 166 205 205 205 205 205 205

10,97 0,432 42,56 164 190 205 205 205 205 205 205
12,70 0,500 48,73 190 190 205 205 205 205 205 205

8 8,625 Ø219,1

3,18 0,125 16,93 37 43 63 70 78 85 90 98
3,76 0,148 19,97 43 50 75 82 93 100 107 116
3,96 0,156 21,01 46 53 79 87 98 106 113 122
4,78 0,188 25,26 55 64 95 105 118 128 136 147
5,16 0,203 27,22 59 69 102 113 127 138 147 159
5,56 0,219 29,28 64 75 110 122 137 148 158 171
6,35 0,250 33,31 73 85 126 139 157 170 180 196
7,04 0,277 36,81 81 94 140 154 174 188 200 205
7,92 0,312 41,24 91 106 157 174 195 205 205 205
8,18 0,322 42,55 94 110 162 179 202 205 205 205
8,74 0,344 45,34 101 117 174 191 205 205 205 205
9,53 0,375 49,25 110 128 189 205 205 205 205 205

10,31 0,406 53,08 119 138 205 205 205 205 205 205
11,13 0,438 57,08 128 149 205 205 205 205 205 205
12,70 0,500 64,64 146 170 205 205 205 205 205 205

10 10,750 Ø273,0

3,96 0,156 26,27 37 43 72 79 89 96 102 111
4,19 0,165 27,77 39 45 76 83 94 102 108 117
4,78 0,188 31,62 44 51 86 95 107 116 124 134
5,16 0,203 34,08 48 56 93 103 116 125 133 145
5,56 0,219 36,67 51 60 100 111 125 135 144 156
6,35 0,250 41,75 59 68 115 127 142 154 164 178
7,09 0,279 46,49 65 76 128 141 159 172 183 199
7,80 0,307 51,01 72 84 141 155 175 189 202 205
8,74 0,344 56,96 81 94 158 174 196 205 205 205
9,27 0,365 60,29 86 100 167 185 205 205 205 205

11,13 0,438 71,87 103 120 201 205 205 205 205 205
12,70 0,500 81,52 117 137 205 205 205 205 205 205

12 12,750 Ø323,9

3,96 0,156 31,24 31 36 60 67 75 81 86 94
4,37 0,172 34,43 34 40 67 73 83 89 95 103
4,57 0,180 35,99 36 41 70 77 86 94 100 108
4,78 0,188 37,62 37 43 73 80 90 98 104 113
5,16 0,203 40,56 40 47 79 87 97 106 112 122
5,56 0,219 43,65 43 50 85 93 105 114 121 131
6,35 0,250 49,73 49 58 97 107 120 130 138 150
7,14 0,281 55,77 56 65 109 120 135 146 156 169
7,92 0,312 61,71 62 72 121 133 150 162 173 187
8,38 0,330 65,20 65 76 128 141 158 172 183 198
8,74 0,344 67,93 68 79 133 147 165 179 190 205
9,53 0,375 73,88 74 87 145 160 180 195 205 205

10,31 0,406 79,73 80 94 157 173 195 205 205 205
11,13 0,438 85,84 87 101 169 187 205 205 205 205
12,70 0,500 97,46 99 115 193 205 205 205 205 205

35



BORULAR DOĞALGAZ VE PETROL HAT BORULARI



KALiTE 
SERTiFiKALARI  

UYGULANAN 
TESTLER 

ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

ISIL
iŞLEM

BORU 
UÇLARI

>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı) 
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Testere Kesim) 
>Dişli 
>Dişli ve Manşonlu

YÜZEY 
DURUMU 

>Kaplamasız 
Talebe göre  
>Koruyucu Yağlı
>Astar Boyalı
>Polietilen-Polipropilen Kaplı
>İç Epoksi Kaplı
>Dış Toz Epoksi Kaplı

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>API Monogram Sertifikası (API Spec 5L)
>TSE Uygunluk Sertifikası (TS EN ISO 3183)
>Epoksi Kaplama Uygunluk Sertifikası (AWWA C210)
>PE Kaplama Uygunluk Sertifikası (DIN 30670)
>GOST-R Doğalgaz Boruları Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
>Bükme Testi 
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Metalografik Muayene 
>Makro Yapı Analizi
>Mikro Yapı Analizi
>Mikro Sertlik Ölçümü
>Tane Boyutu Kontrolü

Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Sızdırmazlık Testleri / Tahribatsız Muayeneler
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi) 
>Ultrasonik Test (Phased Array Gövde 
	 Laminasyon Testi) (PSL 2 için) 
>Kalıntı Manyetik Alan Ölçümü 
>Hidrostatik Test

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
API 5L PSL 1 (API Monogram) :	A25 (L175), A (L210), B (L245), X42 (L290), 
		  X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), 	
		  X65 (L450)
API 5L PSL 2 (API Monogram) :	BM (L245M), BN (L245N), X42M (L290M), 
		  X42N (L290N), X46M (L320M), X46N (L320N), 	
		  X52M (L360M), X52N (L360N), X56M (L390M), 	
		  X56N (L390N), X60M (L415M), X60N (L415N), 	
		  X65M (L450M)
ISO 3183 PSL 1	 :	 A25 (L175), A (L210), B (L245), X42 (L290), 
		  X46 (L320), X52 (L360), X56 (L390), X60 (L415), 	
		  X65 (L450)
ISO 3183 PSL 2	 :	 BM (L245M), BN (L245N), X42M (L290M), 	
		  X42N (L290N), X46M (L320M), X46N (L320N), 	
		  X52M (L360M), X52N (L360N), X56M (L390M), 	
		  X56N (L390N), X60M (L415M), X60N (L415N), 	
		  X65M (L450M)

>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
Talebe göre
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
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ÇELiKTEN BiR 
GELECEK iÇiN 

TOSÇELiK





BORULAR
SANAYi
BORULARI
Konstrüksiyon amaçlı yapılarda, otomotiv, inşaat, 
makine imalat, iskele ve kalıp, konveyör, raf sistemleri, 
çatı sistemleri, mobilya, kazık ve tünel gibi sektörlerde 
ve uygulamalarda kullanılır.

Sanayi Boruları (HR)
Dış Çap	 :Ø 13,0 - 339,7 mm
Et Kalınlığı	:0,90 - 13,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

Sanayi Boruları (CR)
Dış Çap	 :Ø 8,0 - 60,3 mm
Et Kalınlığı	:0,50 - 3,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 8,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR SANAYi BORULARI



SANAYi BORULARI ÜRETiM MATRiSi (HR)

Uzunluk Aralığı

 4,0 - 7,5 m

 4,0 - 8,5 m
 4,0 - 8,0 m

 4,0 - 9,0 m

 4,0 - 13,0 m
 4,5 - 14,0 m
 4,8 - 14,0 m

Dış Çap
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 2,60 3,00 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 6,00 6,30 7,00 8,00 9,00 10,00 13,00

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø13,0 0,27 0,30 0,35 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø16,0 0,34 0,37 0,44 0,54 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø17,2 - - - 0,58 0,75 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø19,0 0,40 0,44 0,53 0,65 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø21,0 0,45 0,49 0,59 0,72 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø21,3 - 0,50 0,59 0,73 0,95 1,16 1,20 1,35 1,43 - - - - - - - - - - -

Ø22,0 0,47 0,52 0,62 0,76 0,99 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø25,0 0,53 0,59 0,70 0,87 1,13 1,39 1,44 1,63 - - - - - - - - - - - -

Ø26,7 - 0,63 0,75 0,93 1,22 1,49 1,55 1,75 1,85 2,05 2,24 - - - - - - - - -

Ø26,9 - 0,64 0,76 0,94 1,23 1,50 1,56 1,77 1,87 2,07 2,26 - - - - - - - - -

Ø28,6 0,61 0,68 0,81 1,00 1,31 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø32,0 0,69 0,76 0,91 1,13 1,48 1,82 1,89 2,15 - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 0,72 0,80 0,95 1,18 1,55 1,90 1,97 2,25 2,38 2,65 2,90 3,21 3,50 - - - - - - -

Ø33,7 0,73 0,81 0,96 1,19 1,56 1,92 1,99 2,27 2,41 2,67 2,93 3,24 3,54 - - - - - - -

Ø35,0 0,76 0,84 1,00 1,24 1,63 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø38,0 0,82 0,91 1,09 1,35 1,78 2,19 2,27 2,59 2,75 3,05 3,35 3,72 4,07 - - - - - - -

Ø40,0 - 0,96 1,15 1,42 1,87 2,31 2,40 2,74 - - - - - - - - - - - -

Ø42,2 0,92 1,02 1,21 1,51 1,98 2,45 2,54 2,90 3,08 3,43 3,77 4,18 4,59 5,36 - - - - - -

Ø42,4 0,92 1,02 1,22 1,51 1,99 2,46 2,55 2,91 3,09 3,44 3,79 4,21 4,61 5,39 - - - - - -

Ø45,0 - 1,09 1,30 1,61 2,12 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø48,3 - - 1,39 1,73 2,28 2,82 2,93 3,35 3,56 3,97 4,37 4,86 5,34 6,26 6,53 - - - - -

Ø50,0 - 1,21 1,44 1,79 2,37 2,93 3,04 3,48 - - - - - - - - - - - -

Ø51,0 - - 1,47 1,83 2,42 2,99 3,10 3,55 - - - - - - - - - - - -

Ø57,0 - - 1,65 2,05 2,71 3,36 3,49 3,99 4,25 4,74 5,23 5,83 6,41 7,55 7,88 8,63 - - - -

Ø60,3 - 1,46 1,75 2,18 2,88 3,56 3,70 4,24 4,51 5,03 5,55 6,19 6,82 8,03 8,39 9,20 - - - -

Ø63,0 - - 1,83 2,27 3,01 3,73 3,87 4,44 4,72 5,27 5,82 6,49 7,15 - - - - - - -

Ø73,0 - - - - 3,50 4,35 4,51 5,18 5,51 6,16 6,81 7,60 8,38 9,91 10,36 11,39 - - - -

Ø76,1 - 1,85 2,22 2,76 3,65 4,54 4,71 5,41 5,75 6,44 7,11 7,95 8,77 10,37 10,84 - - - - -

Ø80,0 - - - - 3,85 4,78 4,96 5,70 6,06 6,78 7,50 8,38 9,25 - - - - - - -

Ø88,9 - - - - 4,29 5,33 5,53 6,35 6,76 7,57 8,37 9,37 10,34 12,27 12,83 14,14 15,96 - - -

Ø96,0 - - - - 4,64 5,76 5,99 6,88 7,32 8,20 9,07 10,15 11,22 13,32 - - - - - -

Ø101,6 - - - 3,70 4,91 6,11 6,35 7,29 7,76 8,70 9,63 10,78 11,91 14,14 14,81 16,33 18,47 20,55 - -

Ø114,3 - - - - 5,54 6,89 7,16 8,23 8,77 9,83 10,88 12,18 13,48 16,02 16,78 18,52 20,97 23,37 25,72 -

Ø125,0 - - - - 6,07 7,55 7,85 9,03 9,61 10,78 11,94 13,37 14,80 17,61 18,44 - - - - -

Ø127,0 - - - - 6,17 7,68 7,98 9,17 9,77 10,95 12,13 13,59 15,04 17,90 18,75 20,71 23,48 26,19 28,85 -

Ø133,0 - - - - - 8,05 8,36 9,62 10,24 11,49 12,72 14,26 15,78 18,79 19,68 - - - - -

Ø139,7 - - - - - 8,46 8,79 10,11 10,77 12,08 13,39 15,00 16,61 19,78 20,72 22,91 25,98 29,01 31,98 -

Ø152,4 - - - - - 9,24 9,60 11,05 11,77 13,21 14,64 16,41 18,17 21,66 22,70 25,10 28,49 31,83 35,12 -

Ø159,0 - - - - - 9,65 10,03 11,54 12,29 13,80 15,29 17,14 18,99 22,64 23,72 26,24 29,79 33,29 36,74 -

Ø165,1 - - - - - - - 11,99 12,78 14,34 15,89 17,82 19,74 23,54 24,67 27,29 30,99 34,64 38,25 -

Ø168,3 - - - - - 10,22 10,62 12,23 13,03 14,62 16,21 18,18 20,13 24,01 25,17 27,84 31,62 35,36 39,04 49,79

Ø177,8 - - - - - - - 12,93 13,78 15,46 17,14 19,23 21,31 25,42 26,64 29,48 33,50 37,46 41,38 52,83

Ø193,7 - - - - - - - - - 16,88 18,71 21,00 23,27 27,77 29,11 32,23 36,63 40,99 45,30 57,93

Ø219,1 - - - - - - - - - 19,13 21,22 23,81 26,40 31,53 33,06 36,61 41,65 46,63 51,56 66,07

Ø244,5 - - - - - - - - - - 23,72 26,63 29,53 35,29 37,01 41,00 46,66 52,27 57,83 74,21

Ø273,0 - - - - - - - - - - 26,53 29,80 33,04 39,51 41,43 45,92 52,28 58,59 64,86 83,35

Ø323,9 - - - - - - - - - - - - 39,32 47,04 49,34 54,70 62,32 69,89 77,41 99,67

Ø339,7 - - - - - - - - - - - - 41,27 49,37 51,80 57,43 65,44 73,40 81,30 104,73
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BORULAR SANAYi BORULARI



Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,0 m

SANAYi BORULARI ÜRETiM MATRiSi (CR)

Dış Çap
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 2,00 2,50 3,00

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø8,0 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,17 0,20 0,23 - - - -

Ø9,0 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,35 - -

Ø10,0 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,30 0,31 0,39 - -

Ø13,0 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,35 0,40 0,43 0,54 - -

Ø16,0 0,19 0,23 0,26 0,30 0,34 0,37 0,44 0,50 0,54 0,69 - -

Ø19,0 0,23 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,53 0,61 0,65 0,84 - -

Ø21,0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,49 0,59 0,68 0,72 0,94 - -

Ø22,0 0,27 0,32 0,37 0,42 0,47 0,52 0,62 0,71 0,76 0,99 - -

Ø25,0 0,30 0,36 0,42 0,48 0,53 0,59 0,70 0,81 0,87 1,13 1,39 1,63

Ø25,4 0,31 0,37 0,43 0,49 0,54 0,60 0,72 0,83 0,88 1,15 - -

Ø28,0 - 0,41 0,47 0,54 0,60 0,67 0,79 0,92 0,98 1,28 1,57 1,85

Ø28,6 - 0,41 0,48 0,55 0,61 0,68 0,81 0,94 1,00 1,31 1,61 1,89

Ø30,0 - 0,44 0,51 0,58 0,65 0,72 0,85 0,99 1,05 1,38 1,70 2,00

Ø32,0 - 0,46 0,54 0,62 0,69 0,76 0,91 1,06 1,13 1,48 1,82 2,15

Ø35,0 - 0,51 0,59 0,67 0,76 0,84 1,00 1,16 1,24 1,63 2,00 2,37

Ø38,0 - 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,09 1,26 1,35 1,78 2,19 2,59

Ø42,0 - - 0,71 0,81 0,91 1,01 1,21 1,40 1,50 1,97 2,44 2,89

Ø45,0 - - 0,76 0,87 0,98 1,09 1,30 1,51 1,61 2,12 2,62 3,11

Ø48,0 - - 0,82 0,93 1,05 1,16 1,38 1,61 1,72 2,27 2,81 3,33

Ø51,0 - - - 0,99 1,11 1,23 1,47 1,71 1,83 2,42 2,99 3,55

Ø60,3 - - - 1,17 1,32 1,46 1,75 2,03 2,18 2,88 3,56 4,24
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BORULAR SANAYi BORULARI



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

UYGULANAN 
TESTLER 

BORU 
UÇLARI

YÜZEY 
DURUMU 

TEST 
SERTiFiKALARI

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

ISIL
iŞLEM

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10219 (TS EN 10219) (CE)	:	S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH
SI 1458-1 (SII)	 :	S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MLH
ASTM A500	 :	Grade A, Grade B, Grade C, Grade D
EN 10305-3 (TS EN 10305-3)	:	E155, E190, E195, E220, E235, E260, E275, 	
		  E320, E355, E370, E420 
AS/NZS 1163	 :	C250, C350, C450, C250L0, C350L0

Mekanik Testler 
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
Kimyasal Analiz 
>Spektral Analiz
Ölçüsel ve Görsel Kontroller 
Tahribatsız Testler  
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi) 

>Düz Uçlu (Testere Kesim) 
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı) 
>Dişli
>Dişli ve Manşonlu

>Kaplamasız 
Talebe göre  
>Koruyucu Yağlı
>Galvaniz Kaplı 
>Astar Boyalı
>Polietilen-Polipropilen Kaplı
>İç Epoksi Kaplı
>Dış Toz Epoksi Kaplı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>CE Sertifikası (EN 10219)
>TSE Uygunluk Sertifikaları (TS EN 10219, TS EN 10305-3)
>İsrail Standartlar Enstitüsü Uygunluk Sertifikası (SII 1458-1)
>GOST-R Sanayi Boruları Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

Talebe göre  
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
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BORULAR
iSKELE
BORULARI
İskele ve kalıp yapılarında kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 26,9 - 76,1 mm 
Et Kalınlığı	 :2,0 - 6,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m 

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR iSKELE BORULARI



Uzunluk Aralığı

4,0 - 9,0 m
4,5 - 14,0 m

iSKELE BORULARI ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø26,9 1,23 1,50 1,77 1,87 2,26 - -

Ø33,7 1,56 1,92 2,27 2,41 2,93 3,54 -

Ø38,0 1,78 2,19 2,59 2,75 3,35 4,07 -

Ø42,4 1,99 2,46 2,91 3,09 3,79 4,61 5,39

Ø48,3 2,28 2,82 3,35 3,56 4,37 5,34 6,26

Ø60,3 2,88 3,56 4,24 4,51 5,55 6,82 8,03

Ø76,1 3,65 4,54 5,41 5,75 7,11 8,77 10,37
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BORULAR iSKELE BORULARI



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

UYGULANAN 
TESTLER 

BORU 
UÇLARI

ISIL
iŞLEM

YÜZEY 
DURUMU 

TEST 
SERTiFiKALARI

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 39 (TS 8481 EN 39)	 :	S235GT
EN 10219 (TS EN 10219) (CE)	:	S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Tahribatsız Testler 
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi) 

>Düz Uçlu (Testere Kesim) 
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı) 
>Dişli
>Dişli ve Manşonlu

Talebe göre  
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)

>Kaplamasız 
Talebe göre  
>Koruyucu Yağlı
>Galvaniz Kaplı 
>Astar Boyalı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>CE Sertifikası (EN 10219)
>TSE Uygunluk Sertifikaları (TS EN 10219, TS 8481 EN 39)
>GOST-R Sanayi Boruları Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası
>GOST-R İskele Boruları Uygunluk Sertifikası

KALiTE 
SERTiFiKALARI  
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GELECEK NESiLLER 
iÇiN ÜRETiYOR, 
YAŞAMA DEĞER 

KATIYORUZ





BORULAR
KAZAN
BORULARI
Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanıcı ve patlayıcı 
olmayan sıvıların iletiminde kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 21,3 - 339,7 mm (½” - 13 3/8”) 
Et Kalınlığı	:2,60 - 13,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR KAZAN BORULARI



KAZAN BORULARI ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch)
2,60 2,90 3,20 3,60 4,00 4,37 4,50 4,78 5,00 5,20 6,00 6,30 6,50 7,10 8,00 8,80 9,00 10,00 11,00 12,50 13,00

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø21,3  1/2 1,20 1,32 1,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 1,56 1,72 1,87 2,07 2,26 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 1,97 2,18 2,38 2,65 2,90 3,13 3,21 3,37 3,50 3,62 - - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 1,99 2,20 2,41 2,67 2,93 3,16 3,24 3,41 3,54 3,65 - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 2,54 2,81 3,08 3,43 3,77 4,08 4,18 4,41 4,59 4,74 5,36 5,58 5,72 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 2,55 2,82 3,09 3,44 3,79 4,10 4,21 4,43 4,61 4,77 5,39 5,61 5,75 - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 2,93 3,25 3,56 3,97 4,37 4,73 4,86 5,13 5,34 5,53 6,26 6,53 6,70 7,21 - - - - - - -

Ø57,0 3,49 3,87 4,25 4,74 5,23 5,67 5,83 6,16 6,41 6,64 7,55 7,88 8,09 8,74 - - - - - - -

Ø60,3 2 3,70 4,10 4,51 5,03 5,55 6,03 6,19 6,54 6,82 7,07 8,03 8,39 8,62 9,31 - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 4,51 5,01 5,51 6,16 6,81 7,40 7,60 8,04 8,38 8,69 9,91 10,36 10,66 11,54 12,82 13,93 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 4,71 5,23 5,75 6,44 7,11 7,73 7,95 8,41 8,77 9,09 10,37 10,84 11,16 12,08 13,43 14,60 - - - - -

Ø88,9 3 5,53 6,15 6,76 7,57 8,37 9,11 9,37 9,92 10,34 10,73 12,27 12,83 13,21 14,32 15,96 17,38 - - - - -

Ø114,3 4 - 7,97 8,77 9,83 10,88 11,85 12,18 12,91 13,48 13,99 16,02 16,78 17,28 18,77 20,97 22,89 23,37 25,72 - - -

Ø139,7 5 - 9,78 10,77 12,08 13,39 14,58 15,00 15,90 16,61 17,25 19,78 20,72 21,35 23,22 25,98 28,41 29,01 31,98 - - -

Ø165,1 6 - 11,60 12,78 14,34 15,89 17,32 17,82 18,90 19,74 20,50 23,54 24,67 25,42 27,66 30,99 33,92 34,64 38,25 - - -

Ø168,3 6 - 11,83 13,03 14,62 16,21 17,67 18,18 19,27 20,13 20,91 24,01 25,17 25,93 28,22 31,62 34,61 35,36 39,04 - - -

Ø177,8 7 - 12,51 13,78 15,46 17,14 18,69 19,23 20,39 21,31 22,13 25,42 26,64 27,46 29,89 33,50 36,67 37,46 41,38 - - -

Ø193,7 7 5/8 - - - 16,88 18,71 20,40 21,00 22,27 23,27 24,17 27,77 29,11 30,01 32,67 36,63 40,12 40,99 45,30 49,56 55,85 57,93

Ø219,1 8 - - - 19,13 21,22 23,14 23,81 25,26 26,40 27,43 31,53 33,06 34,08 37,12 41,65 45,64 46,63 51,56 56,45 63,68 66,07

Ø244,5 9 - - - - 23,72 25,88 26,63 28,26 29,53 30,69 35,29 37,01 38,15 41,57 46,66 51,15 52,27 57,83 63,34 71,51 74,21

Ø273,0 10 - - - - 26,53 28,95 29,80 31,62 33,04 34,34 39,51 41,43 42,72 46,56 52,28 57,33 58,59 64,86 71,07 80,30 83,35

Ø323,9 12 - - - - 31,55 34,43 35,44 37,62 39,32 40,87 47,04 49,34 50,88 55,47 62,32 68,38 69,89 77,41 84,88 95,99 99,67

Ø339,7 13 3/8 - - - - 33,11 36,14 37,20 39,48 41,27 42,89 49,37 51,80 53,41 58,23 65,44 71,81 73,40 81,30 89,16 100,86 104,73

Uzunluk Aralığı
4,0 - 9,0 m
5,0 - 14,0 m
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BORULAR KAZAN BORULARI



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

UYGULANAN 
TESTLER 

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10217-2 (TS EN 10217-2)	(PED): P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
>Bükme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Metalografik Muayene 
>Makro Yapı Analizi
>Mikro Yapı Analizi
>Mikro Sertlik Ölçümü
>Tane Boyutu Kontrolü
Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Sızdırmazlık Testleri / Tahribatsız Muayeneler
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi)
>Kalıntı Manyetik Alan Ölçümü
>Hidrostatik Test
Talebe göre 
>Ultrasonik Test (Phased Array Gövde Laminasyon Testi)

BORU 
UÇLARI

>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı) 
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Testere Kesim)
>Dişli 
>Dişli ve Manşonlu

YÜZEY 
DURUMU 

>Kaplamasız 
Talebe göre  
>Koruyucu Yağlı
>Galvaniz Kaplı 
>Astar Boyalı

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>PED Uygunluk Sertifikası (EN 10217-2)
>TSE Uygunluk Sertifikası (TS EN 10217-2)
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

ISIL
iŞLEM

Hammadde teslimat şartına göre 
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi
>Tüm Gövde Normalizasyon Isıl İşlemi 
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BORULAR

KILIF 
SONDAJ VE TiJ
BORULARI
Karotlu maden ve petrol sondajlarında kullanılır.

Kılıf Boruları 
Dış Çap	 :Ø 114,3 - 339,72 mm (4 1/2”- 13 3/8”)
Et Kalınlığı	:5,21 - 13,06 mm 
Uzunluk	 :5,0 - 14,0 m

Sondaj Boruları
Dış Çap	 :Ø 26,67 - 114,3 mm (1,050”- 4 1/2”) 
Et Kalınlığı	:2,87 - 9,65 mm 
Uzunluk	 :4,5 - 14,0 m

TiJ Boruları
Dış Çap	 :Ø 69,9 - 88,9 - 114,3 mm 
İç Çap	 :60,3 -77,8 - 101,6 mm
Uzunluk	 :3,050 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR KILIF, SONDAJ VE TiJ BORULARI



API 5CT / KILIF BORUSU (CASING) ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı                                                             Birim Ağırlık Hidrotest Basıncı (bar)

(inch) (mm) (inch) (mm) (kg/m) H40 J55 K55

4 1/2 Ø114,3

0,205 5,21 14,38 201 276 276

0,224 5,69 15,73 220 302 302

0,250 6,35 17,38 245 337 337

0,290 7,37 19,87 285 391 391

0,337 8,56 22,69 331 454 454

5 Ø127,0

0,220 5,59 17,19 194 267 267

0,253 6,43 19,69 224 307 307

0,296 7,52 22,69 261 359 359

0,362 9,19 27,19 320 439 439

5 1/2 Ø139,7

0,244 6,20 20,91 196 269 269

0,275 6,98 23,48 221 303 303

0,304 7,72 25,72 244 335 335

0,361 9,17 30,05 290 398 398

6 5/8 Ø168,28

0,288 7,32 29,76 192 264 264

0,352 8,94 35,72 235 322 322

0,417 10,59 41,67 278 382 382

0,475 12,06 47,62 316 435 435

7 Ø177,8

0,231 5,87 25,60 146 200 200

0,272 6,91 29,91 172 236 236

0,317 8,05 34,67 200 275 275

0,362 9,19 39,14 228 313 313

0,408 10,36 43,60 257 353 353

0,453 11,51 47,92 286 393 393

0,498 12,65 52,09 314 431 431

7 5/8 Ø193,68

0,300 7,62 35,72 174 239 239

0,328 8,33 39,29 190 261 261

0,375 9,52 44,20 217 298 298

0,430 10,92 50,15 249 342 342

0,500 12,70 58,04 290 398 398

8 5/8 Ø219,08

0,264 6,71 35,72 135 186 186

0,304 7,72 41,67 156 214 214

0,352 8,94 47,62 180 247 247

0,400 10,16 53,57 205 281 281

0,450 11,43 59,53 230 316 316

0,500 12,70 65,48 256 351 351

9 5/8 Ø244,48

0,312 7,92 48,07 143 196 196

0,352 8,94 53,57 161 222 222

0,395 10,03 59,53 181 249 249

0,435 11,05 64,73 200 274 274

0,472 11,99 69,94 217 297 297

10 3/4 Ø273,05

0,279 7,09 48,74 86 118 118

0,350 8,89 60,27 108 148 148

0,400 10,16 67,71 123 169 169

0,450 11,43 75,90 139 190 190

0,495 12,57 82,59 152 209 209

13 3/8 Ø339,72

0,330 8,38 71,43 82 112 112

0,380 9,65 81,10 94 129 129

0,430 10,92 90,78 106 146 146

0,480 12,19 101,19 119 163 163

0,514 13,06 107,15 127 175 175

Uzunluk Aralığı

5,0 - 14,0 m
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BORULAR KILIF, SONDAJ VE TiJ BORULARI



TiJ BORUSU ÜRETiM MATRiSi

ÇAP Dış Çap
(mm)

İç Çap
(mm)

Uzunluk
(mm)

PQ Ø114,3 Ø101,6 3050

HQ Ø88,9 Ø77,8 3050

NQ Ø69,9 Ø60,3 3050

API 5CT / SONDAJ BORUSU ( TUBING ) ÜRETiM MATRiSi 

Dış Çap Et Kalınlığı                                                             Birim Ağırlık Hidrotest Basıncı (bar)

(inch) (mm) (inch) (mm) (kg/m) H40 J55 K55

1.050 Ø26,67 0,113 2,87 1,70 475 - -

1.315 Ø33,4 0,133 3,38 2,53 447 - -

1.660 Ø42,16
0,125 3,18 3,06 333 457 457

0,140 3,56 3,42 373 - -

1.900 Ø48,26

0,125 3,18 3,54 291 400 400

0,145 3,68 4,09 337 462 462

0,200 5,08 5,43 465 - -

2 3/8 Ø60,32

0,167 4,24 5,95 310 426 426

0,190 4,83 6,85 354 486 486

0,254 6,45 8,63 472 - -

2 7/8 Ø73,02

0,217 5,51 9,52 333 458 458

0,276 7,01 11,61 424 - -

0,308 7,82 12,80 473 - -

3 1/2 Ø88,9

0,216 5,49 11,46 273 374 374

0,254 6,45 13,69 320 440 440

0,289 7,34 15,18 365 - -

4 Ø101,6

0,226 5,74 14,14 249 343 343

0,262 6,65 15,57 289 397 397

0,330 8,38 19,64 364 500 500

4 1/2 Ø114,3

0,271 6,88 18,75 266 365 365

0,337 8,56 22,62 331 454 454

0,380 9,65 25,30 373 - -

Uzunluk Aralığı

4,5 - 8,5 m
5,0 - 14,0 m
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BORULAR KILIF, SONDAJ VE TiJ BORULARI



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

BORU 
UÇLARI

ISIL
iŞLEM

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

UYGULANAN 
TESTLER 

YÜZEY 
DURUMU 

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
API 5CT PSL 1 (API Monogram)	:	 H40, J55, K55
ASTM A513	 :	 SAE/AISI 4130

>Düz Uçlu (Testere Kesim) (Tij Boruları Dişli Olarak üretilir)
Talebe göre 
>Düz Uçlu (Kaynak Ağızlı)
>Dişli
>Dişli ve Manşonlu

Talebe göre 
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)

>API Monogram Sertifikası (API Spec 5CT)
>GOST-R Muhafaza Boruları Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Elektrik Kaynaklı Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
>Bükme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Metalografik Muayene 
>Makro Yapı Analizi
>Mikro Yapı Analizi
>Mikro Sertlik Ölçümü
>Tane Boyutu Kontrolü
Ölçüsel ve Görsel Kontroller
Sızdırmazlık Testleri / Tahribatsız Muayeneler
>Elektro Manyetik Test (Eddy Current Testi)
>Ultrasonik Test (Kaynak Dikişi)
>Kalıntı Manyetik Alan Ölçümü
>Hidrostatik Test
Talebe göre
>Ultrasonik Test (Phased Array Gövde Laminasyon Testi)
Drift Testi (API Spec 5CT için)

>Kaplamasız
Talebe göre 
>Koruyucu Yağlı
>Astar Boyalı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

TEST 
SERTiFiKALARI
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3 KITADA ÜRETiYOR, 
7 KITAYA UZANIYORUZ





BORULAR
GALVANiZLi
BORULAR
Korozyondan korumak ve kullanım ömrünü 
uzatmak için su ve tesisat boruları, sera boruları, 
konstrüksiyon boruları gibi birçok uygulama 
alanlarında kullanılır.

Sıcak Daldırma Galvanizleme 
Dış Çap	 :Ø 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı	:1,8 - 7,11 mm
Uzunluk	 :5,0 - 8,5 m

Galvanizli Sacdan Üretim 
Dış Çap	 :Ø 26,9 - 125,0 mm 
Et Kalınlığı	:1,0 - 2,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 13,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR GALVANiZLi BORULAR



SICAK DALDIRMA GALVANiZLi BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 1,80 1,90 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 3,20 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,35 7,11

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - -

Ø32,0 - - - -

Ø33,7 1 - - - -

Ø42,4 1 1/4 -

Ø48,3 1 1/2 -

Ø51,0 -

Ø60,3 2 -

Ø73,0 2 7/8 - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - - - -

Ø114,3 4 - - - - - -

Ø127,0 - - - - - - -

Ø139,7 5 - - - - - - - - -

Ø141,3 5 - - - - - - - - -

Ø152,4 - - - - - - - - -

Ø159,0 - - - - - - - - -

Ø165,1 6 - - - - - - - - -

Ø168,3 6 - - - - - - - - - -

Ø177,8 7 - - - - - - - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - - - - - - - - -

Ø219,1 8 - - - - - - - - - - -

GALVANiZLi SACDAN ÜRETiLEN BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 1,00 1,20 1,50 2,00

Ø26,9  3/4 - -

Ø32,0

Ø33,7 1 - -

Ø38,0

Ø42,4 1 1/4 - -

Ø45,0

Ø48,3 1 1/2 - -

Ø60,3 2 - -

Ø63,0 - - -

Ø76,1 2 1/2 - - -

Ø80,0 - - -

Ø88,9 3 - - -

Ø96,0 - - -

Ø101,6 3 1/2 - - -

Ø114,3 4 - - -

Ø125,0 - - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,5 m
4,0 - 7,5 m
4,0 - 13,0 m

Uzunluk Aralığı

 5,0 - 8,0 m
 5,0 - 8,5 m
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BORULAR GALVANiZLi BORULAR



SICAK 
DALDIRMA 
GALVANiZLEME 
STANDARTLARI 

UYGULANAN 
TESTLER 

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

EN 10240 (TS 11348 EN 10240)
ASTM A123M
ASTM A53
SI 103
SI 4314
ASTM A795
TS EN ISO 1461

Çinko Kimyasal Analizi
>Spektral Analiz
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Soyma Testi İle Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Kalınlık Ölçüm Cihazı İle Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Bakır Sülfat Testi
Kaplama Yapışma Kontrolü
>Yassıltma Testi
>Bükme Testi
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>GOST-R Galvanizli Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

ÜRETiM
YÖNTEMLERi

>Otomatik Sıcak Daldırma ile Galvanizleme
>Galvanizli Sacdan Üretim (Pre-galvaniz)

GALVANiZLi 
SAC 
KALiTELERi

Sac Standardı	 Çelik Kalitesi
ASTM A653	 CS TYPE B
EN 10346	 DX51D+Z
EN 10346	 DX52D+Z
EN 10346	 DX53D+Z
EN 10346	 DX54D+Z
EN 10346	 DX56D+Z
EN 10346	 HCT590X
EN 10346	 HX260LAD+Z
EN 10346	 HX300LAD+Z
EN 10346	 HX340LAD+Z
EN 10346	 HX380LAD+Z
EN 10346	 HX420LAD+Z
EN 10346	 S220GD+Z
EN 10346	 S250GD+Z
EN 10346	 S280GD+Z
EN 10346	 S320GD+Z
EN 10346	 S350GD+Z
EN 10346	 S420GD+Z
Galvanizli sac kaplama kalınlığı 40 - 350 gr/m2
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BORULAR
DiŞ AÇILMIŞ 
BORULAR
Manşonlu bağlantı uygulamaları için 
tüm tesisat ve konstrüksiyon alanlarında 
kullanılır.

ÜRETiM
ARALIĞI 

Dış Çap	 :Ø 21,3 - 168,3 mm (½” - 6”) 
Et Kalınlığı	:1,8 - 7,11 mm
Uzunluk	 :5,0 - 8,0 m
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BORULAR DiŞ AÇILMIŞ BORULAR



DiŞ AÇILMIŞ BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 1,80 1,90 2,00 2,20 2,60 2,80 3,00 3,20 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,35 7,11

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - -

Ø33,7 1 - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - -

Ø60,3 2 - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø114,3 4 - - - - - - - -

Ø139,7 5 - - - - - - - - -

Ø141,3 5 - - - - - - - - -

Ø165,1 6 - - - - - - - - - -

Ø168,3 6 - - - - - - - - - -

Uzunluk Aralığı

5,0 - 7,5 m
5,0 - 8,0 m
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BORULAR DiŞ AÇILMIŞ BORULAR



UYGULANAN 
TESTLER 

>Ölçüsel ve Görsel Kontroller

DiŞ AÇMA 
ÜRETiM 
STANDARTLARI

ISO 7/1
ASTM A53
EN10255,
ANSI B1.20 

KORUYUCU 
UYGULAMALAR

>Dişlere vernik uygulaması 
>Dişlere polietilen tapa uygulaması 
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DÜNYANIN EN KÜÇÜK 
KARBON AYAK iZiNE 

SAHiP ÇELiĞiNi 
ÜRETiYORUZ





BORULAR

ISIL iŞLEMLi VE 
SICAK BiTiRiLMiŞ 
BORULAR
Soğuk şekillendirilip ısıl işlem yapılarak mekanik 
özellikleri ve iyileştirilmiş tane yapısıyla tüm 
konstrüksiyonlarda kullanılır.

Tüm Boru Gövdesi Isıl İşlemi 
Dış Çap	 :Ø 21,3 - 339,7 mm 
Et Kalınlığı	:1,5 - 13,0 mm
Uzunluk	 :5,0  - 14,0 m

Kaynak Dikişi + HAZ (Heat Affected Zone) Bölgesi Isıl İşlemi 
Dış Çap	 :Ø 42,2 - 339,7 mm 
Et Kalınlığı	:2,0 - 13,0 mm
Uzunluk	 :5,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ BORULAR



TÜM GÖVDE ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch)
1,5 2,0 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø21,3  1/2 0,73 0,95 1,16 1,20 1,32 1,35 1,43 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø22,0 0,76 0,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø25,0 0,87 1,13 1,39 1,44 1,58 1,63 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 0,93 1,22 1,49 1,55 1,70 1,75 1,85 2,00 2,05 2,24 - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 0,94 1,23 1,50 1,56 1,72 1,77 1,87 2,02 2,07 2,26 - - - - - - - - - - - -

Ø28,6 1,00 1,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø32,0 1,13 1,48 1,82 1,89 2,08 2,15 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 1,18 1,55 1,90 1,97 2,18 2,25 2,38 2,58 2,65 2,90 3,21 3,50 - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 1,19 1,56 1,92 1,99 2,20 2,27 2,41 2,61 2,67 2,93 3,24 3,54 - - - - - - - - - -

Ø35,0 1,24 1,63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø38,0 1,35 1,78 2,19 2,27 2,51 2,59 2,75 2,98 3,05 3,35 3,72 4,07 - - - - - - - - - -

Ø40,0 1,42 1,87 2,31 2,40 2,65 2,74 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 1,51 1,98 2,45 2,54 2,81 2,90 3,08 3,34 3,43 3,77 4,18 4,59 4,98 5,36 5,72 - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 1,51 1,99 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,36 3,44 3,79 4,21 4,61 5,00 5,39 5,75 - - - - - - -

Ø45,0 1,61 2,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 1,73 2,28 2,82 2,93 3,25 3,35 3,56 3,87 3,97 4,37 4,86 5,34 5,80 6,26 6,70 7,13 - - - - - -

Ø50,0 1,79 2,37 2,93 3,04 3,37 3,48 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø51,0 1,83 2,42 2,99 3,10 3,44 3,55 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø57,0 2,05 2,71 3,36 3,49 3,87 3,99 4,25 4,62 4,74 5,23 5,83 6,41 6,98 7,55 8,09 8,63 - - - - - -

Ø60,3 2 2,18 2,88 3,56 3,70 4,10 4,24 4,51 4,90 5,03 5,55 6,19 6,82 7,43 8,03 8,62 9,20 - - - - - -

Ø63,0 2,27 3,01 3,73 3,87 4,30 4,44 4,72 5,14 5,27 5,82 6,49 7,15 7,80 8,43 9,06 9,67 - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 2,64 3,50 4,35 4,51 5,01 5,18 5,51 6,00 6,16 6,81 7,60 8,38 9,16 9,91 10,66 11,39 12,82 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 2,76 3,65 4,54 4,71 5,23 5,41 5,75 6,27 6,44 7,11 7,95 8,77 9,58 10,37 11,16 11,93 13,43 - - - - -

Ø80,0 - 3,85 4,78 4,96 5,51 5,70 6,06 6,60 6,78 7,50 8,38 9,25 10,10 10,95 11,78 12,60 14,20 - - - - -

Ø88,9 3 3,23 4,29 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,37 7,57 8,37 9,37 10,34 11,31 12,27 13,21 14,14 15,96 - - - - -

Ø96,0 - 4,64 5,76 5,99 6,66 6,88 7,32 7,98 8,20 9,07 10,15 11,22 12,27 13,32 14,35 15,36 17,36 - - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - - 7,06 7,29 7,76 8,47 8,70 9,63 10,78 11,91 13,03 14,14 15,24 16,33 18,47 20,55 - - - -

Ø114,3 4 - - - - 7,97 8,23 8,77 9,56 9,83 10,88 12,18 13,48 14,76 16,02 17,28 18,52 20,97 23,37 25,72 - - -

Ø125,0 - 6,07 7,55 7,85 8,73 9,03 9,61 10,49 10,78 11,94 13,37 14,80 16,21 17,61 - - - - - - - -

Ø127,0 - - - - 8,87 9,17 9,77 10,66 10,95 12,13 13,59 15,04 16,48 17,90 19,31 20,71 23,48 26,19 28,85 - - -

Ø133,0 - - 8,05 8,36 9,30 9,62 10,24 11,18 11,49 12,72 14,26 15,78 17,29 18,79 - - - - - - - -

Ø139,7 5 - - - - 9,78 10,11 10,77 11,76 12,08 13,39 15,00 16,61 18,20 19,78 21,35 22,91 25,98 29,01 31,98 - - -

Ø152,4 - - - - 10,69 11,05 11,77 12,85 13,21 14,64 16,41 18,17 19,92 21,66 23,39 25,10 28,49 31,83 35,12 - - -

Ø159,0 - - - - 11,16 11,54 12,29 13,42 13,80 15,29 17,14 18,99 20,82 22,64 24,44 26,24 29,79 33,29 36,74 - - -

Ø165,1 6 - - - - 11,60 11,99 12,78 13,95 14,34 15,89 17,82 19,74 21,65 23,54 25,42 27,29 30,99 34,64 38,25 - - -

Ø168,3 6 - - - - 11,83 12,23 13,03 14,22 14,62 16,21 18,18 20,13 22,08 24,01 25,93 27,84 31,62 35,36 39,04 42,67 46,25 49,79

Ø177,8 7 - - - - 12,51 12,93 13,78 15,04 15,46 17,14 19,23 21,31 23,37 25,42 27,46 29,48 33,50 37,46 41,38 45,25 49,06 52,83

Ø193,7 7 5/8 - - - - - - - 16,42 16,88 18,71 21,00 23,27 25,53 27,77 30,01 32,23 36,63 40,99 45,30 49,56 53,77 57,93

Ø219,1 8 - - - - - - - 18,61 19,13 21,22 23,81 26,40 28,97 31,53 34,08 36,61 41,65 46,63 51,56 56,45 61,29 66,07

Ø244,5 9 - - - - - - - - - 23,72 26,63 29,53 32,42 35,29 38,15 41,00 46,66 52,27 57,83 63,34 68,80 74,21

Ø273,0 10 - - - - - - - - - 26,53 29,80 33,04 36,28 39,51 42,72 45,92 52,28 58,59 64,86 71,07 77,24 83,35

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - - 39,32 43,18 47,04 50,88 54,70 62,32 69,89 77,41 84,88 92,30 99,67

Ø339,7 13 3/8 - - - - - - - - - - - 41,27 45,33 49,37 53,41 57,43 65,44 73,40 81,30 89,16 96,97 104,73

Uzunluk Aralığı

5,0 - 7,5 m
5,0 - 8,5 m
5,0 - 13,0 m
5,0 - 14,0 m
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BORULAR ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ BORULAR



Uzunluk Aralığı

5,0 - 8,0 m
5,0 - 14,0 m

Dış Çap Et Kalınlığı (mm) 

(mm) (inch)
2,0 2,5 2,6 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0

Birim Ağırlık (kg/m)

Ø42,2 1 1/4 1,98 2,45 2,54 2,81 2,90 3,08 3,34 3,43 3,77 4,18 4,59 - - - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 1,99 2,46 2,55 2,82 2,91 3,09 3,36 3,44 3,79 4,21 4,61 - - - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 2,28 2,82 2,93 3,25 3,35 3,56 3,87 3,97 4,37 4,86 5,34 - - - - - - - - - -

Ø60,3 2 2,88 3,56 3,70 4,10 4,24 4,51 4,90 5,03 5,55 6,19 6,82 7,43 8,03 8,62 9,20 - - - - - -

Ø63,0 3,01 3,73 3,87 4,30 4,44 4,72 5,14 5,27 5,82 6,49 7,15 7,80 8,43 9,06 9,67 - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 3,50 4,35 4,51 5,01 5,18 5,51 6,00 6,16 6,81 7,60 8,38 9,16 9,91 10,66 11,39 12,82 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 3,65 4,54 4,71 5,23 5,41 5,75 6,27 6,44 7,11 7,95 8,77 9,58 10,37 11,16 11,93 13,43 - - - - -

Ø88,9 3 4,29 5,33 5,53 6,15 6,35 6,76 7,37 7,57 8,37 9,37 10,34 11,31 12,27 13,21 14,14 15,96 - - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - 7,06 7,29 7,76 8,47 8,70 9,63 10,78 11,91 13,03 14,14 15,24 16,33 18,47 20,55 - - - -

Ø114,3 4 - - - 7,97 8,23 8,77 9,56 9,83 10,88 12,18 13,48 14,76 16,02 17,28 18,52 20,97 23,37 25,72 - - -

Ø127,0 - - - 8,87 9,17 9,77 10,66 10,95 12,13 13,59 15,04 16,48 17,90 19,31 20,71 23,48 26,19 28,85 - - -

Ø139,7 5 - - - 9,78 10,11 10,77 11,76 12,08 13,39 15,00 16,61 18,20 19,78 21,35 22,91 25,98 29,01 31,98 - - -

Ø152,4 - - - 10,69 11,05 11,77 12,85 13,21 14,64 16,41 18,17 19,92 21,66 23,39 25,10 28,49 31,83 35,12 - - -

Ø159,0 - - - 11,16 11,54 12,29 13,42 13,80 15,29 17,14 18,99 20,82 22,64 24,44 26,24 29,79 33,29 36,74 - - -

Ø165,1 6 - - - 11,60 11,99 12,78 13,95 14,34 15,89 17,82 19,74 21,65 23,54 25,42 27,29 30,99 34,64 38,25 - - -

Ø168,3 6 - - - 11,83 12,23 13,03 14,22 14,62 16,21 18,18 20,13 22,08 24,01 25,93 27,84 31,62 35,36 39,04 42,67 46,25 49,79

Ø177,8 7 - - - 12,51 12,93 13,78 15,04 15,46 17,14 19,23 21,31 23,37 25,42 27,46 29,48 33,50 37,46 41,38 45,25 49,06 52,83

Ø193,7 7 5/8 - - - - - - 16,42 16,88 18,71 21,00 23,27 25,53 27,77 30,01 32,23 36,63 40,99 45,30 49,56 53,77 57,93

Ø219,1 8 - - - - - - 18,61 19,13 21,22 23,81 26,40 28,97 31,53 34,08 36,61 41,65 46,63 51,56 56,45 61,29 66,07

Ø244,5 9 - - - - - - - - 23,72 26,63 29,53 32,42 35,29 38,15 41,00 46,66 52,27 57,83 63,34 68,80 74,21

Ø273,0 10 - - - - - - - - 26,53 29,80 33,04 36,28 39,51 42,72 45,92 52,28 58,59 64,86 71,07 77,24 83,35

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - 39,32 43,18 47,04 50,88 54,70 62,32 69,89 77,41 84,88 92,30 99,67

Ø339,7 13 3/8 - - - - - - - - - - 41,27 45,33 49,37 53,41 57,43 65,44 73,40 81,30 89,16 96,97 104,73

KAYNAK DiKiŞi + HAZ BÖLGESi ISIL iŞLEMLi BORULAR ÜRETiM MATRiSi
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BORULAR ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ BORULAR



ISIL iŞLEM 
SONRASI 
UYGULANAN 
TESTLER

Mekanik Testler 
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Bükme Testi
Metalografik Muayene
>Makro Yapı Analizi
>Mikro Yapı Analizi
>Mikro Sertlik Ölçümü
>Tane Boyutu Kontrolü
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

UYGULANAN 
ISIL iŞLEM 
(TAVLAMA) 
TiPLERi

>Gerilim Giderme Isıl İşlemi
>Normalizasyon Isıl İşlemi

ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELİK 
KALiTELERi 

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10210 (TS EN 10210) (CE):		 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH

Not: Ürün özelliklerini iyileştirmek için talep edilmesi durumunda 
belirtilenler dışındaki ürünlere de ısıl işlem uygulanabilir.

ISIL iŞLEMiN 
UYGULANABiLDiĞi 
ÜRÜN BÖLGESi

>Boru Kaynak Dikişi + Isı Tesiri Altında Kalan Bölge (HAZ Bölgesi) 
>Tüm Boru Gövdesi (Full Body) 
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BORULAR
ANTiPAS BOYALI
BORULAR
Korozyon direncinin arttırılması ve ürüne koruma 
sağlanması amaçlanan tüm konstrüksiyon ve 
tesisat gibi uygulama alanlarında kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 13,0 - 339,7 mm 
Et Kalınlığı	:0,70 - 13,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR ANTiPAS BOYALI BORULAR



ANTiPAS BOYALI BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 2,60 3,00 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 6,00 6,30 7,00 8,00 9,00 10,00 13,00
Ø13,0  1/4 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø16,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø17,2  3/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø19,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø21,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø22,0 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø25,0 - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - - - - - - - -

Ø28,6 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø32,0 - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1    - - - - - - - -

Ø33,7 1    - - - - - - - -

Ø35,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø38,0 - - - - - - - -

Ø40,0 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - - - - - -

Ø45,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - - - - - - -

Ø50,0 - - - - - - - - - - - - - - -

Ø51,0 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø57,0 - - - - - - - -

Ø60,3 2 - - - - - - -

Ø63,0 - - - - - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - - - - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - - - - - -

Ø80,0 - - - - - - - - - - - - -

Ø88,9 3 - - - - - - - - -

Ø96,0 - - - - - - - - - - - -

Ø101,6 3 1/2 - - - - - - -

Ø114,3 4 - - - - - - -

Ø125,0 - - - - - - - - - - -

Ø127,0 - - - - - - -

Ø133,0 - - - - - - - - - - - -

Ø139,7 5 - - - - - - - -

Ø152,4 - - - - - - - -

Ø159,0 - - - - - - - -

Ø165,1 6 - - - - - - - - - -

Ø168,3 6 - - - - - - -

Ø177,8 7 - - - - - - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - - - - - - - - - -

Ø219,1 8 - - - - - - - - - - -

Ø244,5 9 - - - - - - - - - - - -

Ø273,0 10 - - - - - - - - - - - -

Ø323,9 12 - - - - - - - - - - - - - -

Ø339,7 13 3/8 - - - - - - - - - - - - - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

4,0 - 9,0 m

4,0 - 13,0 m
4,5 - 14,0 m
4,8 - 14,0 m
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BORULAR ANTiPAS BOYALI BORULAR



STANDART 
BOYA 
RENKLERi

>Kırmızı (Ral Kodu 3009)
>Siyah (Ral Kodu 9005)
Talep edilmesi halinde farklı renklerde de boyama yapılabilir.

UYGULANAN 
TESTLER Ölçüsel ve Görsel Kontroller

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

TEST 
SERTiFiKALARI
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BORULAR
POLiETiLEN,
POLiPROPiLEN VE 
EPOKSİ KAPLI 
BORULAR
Korozyon direncini arttırmak için, içme ve kullanım 
suyu, doğalgaz ve petrol türevleri, uçak yakıtı ve 
kimyasal sıvıların iletimi gibi uygulama alanlarında 
kullanılır.

Dış Çap	 :Ø 21,3 - 339,7 mm (½” - 13 3/8”)
Et Kalınlığı	:2,6 - 13,0 mm 
Uzunluk	 :6,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 
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BORULAR POLiETiLEN, POLiPROPiLEN VE EPOKSİ KAPLI BORULAR



Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,5 4,8 5,0 5,2 6,0 6,3 6,5 7,1 8,0 8,8 9,0 10,0 11,0 12,5 13,0

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 - - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - - - - -

Ø60,3 2 - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø114,3 4 - - - -

Ø139,7 5 - - - -

Ø165,1 6 - - - -

Ø168,3 6 - - - -

Ø177,8 7 - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - -

Ø219,1 8 - - -

Ø244,5 9 - - - -

Ø273,0 10 - - - -

Ø323,9 12 - - - - - -

Ø339,7 13 3/8 - - - - - -

POLiETiLEN VE POLiPROPiLEN KAPLI BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Sadece dış kaplama yapılır.
İç-dış kaplama yapılır. 

Uzunluk Aralığı

6,0 - 9,0 m
6,0 - 14,0 m
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BORULAR POLiETiLEN, POLiPROPiLEN VE EPOKSİ KAPLI BORULAR



Dış Çap Et Kalınlığı (mm)

(mm) (inch) 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 4,5 4,8 5,0 5,2 6,0 6,3 6,5 7,1 8,0 8,8 9,0 10,0 11,0 12,5 13,0

Ø21,3  1/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,7  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø26,9  3/4 - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø33,4 1 - - - - - - - - - - -

Ø33,7 1 - - - - - - - - - - -

Ø42,2 1 1/4 - - - - - - - -

Ø42,4 1 1/4 - - - - - - - -

Ø48,3 1 1/2 - - - - - - -

Ø60,3 2 - - - - - - -

Ø73,0 2 7/8 - - - - -

Ø76,1 2 1/2 - - - - -

Ø88,9 3 - - - - -

Ø114,3 4 - - - -

Ø139,7 5 - - - -

Ø165,1 6 - - - -

Ø168,3 6 - - - -

Ø177,8 7 - - - -

Ø193,7 7 5/8 - - -

Ø219,1 8 - - -

Ø244,5 9 - - - -

Ø273,0 10 - - - -

Ø323,9 12 - - - - - -

Ø339,7 13 3/8 - - - - - -

DIŞ TOZ EPOKSİ KAPLI BORULAR ÜRETiM MATRiSi

Uzunluk Aralığı

6,0 - 9,0 m
6,0 - 14,0 m
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BORULAR POLiETiLEN, POLiPROPiLEN VE EPOKSİ KAPLI BORULAR



ÜRETiM 
STANDARTLARI

UYGULANAN 
TESTLER 

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

Kumlama Sonrası Yüzey Kontrolü
>Yüzey Kalitesi Görsel Kontrolü
>Toz İçeriği Testi
>Pürüzlülük Testi
>Hava Şartları Ölçme Testi
>Yüzey Tuz Yoğunluk Ölçümü
3 Katlı Polietilen Kaplama Testleri
>Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Holiday Testi
>Delici Uca Karşı Direnç Testi
>Yüzde Uzama Testi
>Yapışma Testi
>Darbe Direnci Testi
>Elektriksel Direnç Testi
>Katodik Soyulma Testi
>PE Kırılganlık Testi
>MFR Testi
>Vicat Testi
>Shore D Testi
Epoksi Kaplama Testleri
>Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Holiday Testi
>Cross-Cut Yapışma Testi
>Kürlenme Testi
>Pinhole Testi
>Su Testi
>Soyulma Testi
Poliüretan Kaplama Testleri
>Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Holiday Testi
>Konik Bükme Testi
>Cross-Cut Yapışma Testi
>Katodik Soyulma Testi
Ölçüsel ve Görsel Kontroller 

KAPLAMA
YÖNTEMLERi

Dış Kaplama 
3 Katlı Polietilen ve Polipropilen Kaplama
Toz Epoksi Kaplama
İç Kaplama 
Epoksi ve Poliüretan Kaplama

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>Epoksi Kaplama Uygunluk Sertifikası (AWWA C210)
>PE Kaplama Uygunluk Sertifikası (DIN 30670)

Polietilen Kaplama	 : DIN 30670
Polipropilen Kaplama	: DIN 30678, ISO 21809
Epoksi Kaplama	 : AWWA C210, API RP 5L2
Poliüretan Kaplama	 : AWWA C222

Standart PE kaplama renkleri sarı ve siyahtır. Talep edilmesi halinde 
farklı renklerde de kaplama yapılabilir.
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00-00

1 Kutu Profiller	
2 Özel Kesitli Profiller	
3 Isıl İşlemli ve Sıcak Bitirilmiş Kutu Profiller	
4 Galvanizli Kutu Profiller	
5 Antipas Boyalı Kutu Profiller

PROFiLLER
Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası standartların, müşteri 
taleplerinin, sektör beklentilerinin ve yasal şartların 
tanımladığı tüm üretim, test ve kontrol gereksinimlerini 
sağlayacak şekilde üretilir.
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KUTU
PROFiLLER
Konstrüksiyon amaçlı yapılarda, otomotiv, inşaat, 
makine imalat, kalıp, raf sistemleri, çatı sistemleri, 
mobilya gibi sektörlerde ve uygulamalarda 
kulllanılır.

Kare Kutu Profil (HR)
Dış Çap	 :10 x 10 - 250 x 250 mm 
Et Kalınlığı	:0,90 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m 

Dikdörtgen Kutu Profil (HR)
Dış Çap	 :10 x 15 - 200 x 300 mm 
Et Kalınlığı	:0,90 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m 

Kare Kutu Profil (CR)
Dış Çap	 :10 x 10 - 50 x 50 mm 
Et Kalınlığı	:0,50 - 3,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,0 m 

Dikdörtgen Kutu Profil (CR)
Dış Çap	 :10 x 20 - 40 x 60 mm 
Et Kalınlığı	:0,50 - 3,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 

PROFiLLER
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PROFiLLER KUTU PROFiLLER



KARE KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi (CR)

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0

Birim Ağırlık (kg/m)

10 X 10 0,15 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,33 0,37 0,40 - - -

15 X 15 0,23 0,27 0,31 0,36 0,40 0,44 0,52 0,59 0,63 0,81 - -

20 X 20 0,31 0,36 0,42 0,48 0,54 0,59 0,71 0,81 0,87 1,12 1,36 1,45

25 X 25 - 0,46 0,53 0,61 0,68 0,75 0,89 1,03 1,10 1,44 1,76 1,92

30 X 30 - 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,08 1,25 1,34 1,75 2,15 2,39

35 X 35 - - - 0,86 0,96 1,07 1,27 1,47 1,57 2,07 2,54 2,86

40 X 40 - - - 0,98 1,10 1,22 1,46 1,69 1,81 2,38 2,93 3,33

50 X 50 - - - - - 1,54 1,84 2,13 2,28 3,01 3,72 4,28

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,0 m

DiKDÖRTGEN KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi (CR)

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0

Birim Ağırlık (kg/m)

20 X 10 0,23 0,27 0,31 0,36 0,40 0,44 0,52 0,59 0,63 0,81 - -

25 X 15 0,31 0,36 0,42 0,48 0,54 0,59 0,71 0,81 0,87 1,12 1,36 1,45

30 X 10 0,31 0,36 0,42 0,48 0,54 0,59 0,71 0,81 0,87 1,12 1,36 1,45

30 X 15 - 0,41 0,48 0,54 0,61 0,67 0,80 0,92 0,99 1,28 1,56 1,69

30 X 20 - 0,46 0,53 0,61 0,68 0,75 0,89 1,03 1,10 1,44 1,76 1,92

35 X 15 - 0,46 0,53 0,61 0,68 0,75 0,89 1,03 1,10 1,44 1,76 1,92

40 X 10 - 0,46 0,53 0,61 0,68 0,75 0,89 1,03 1,10 1,44 1,76 1,92

40 X 20 - 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,08 1,25 1,34 1,75 2,15 2,39

40 X 30 - - - 0,86 0,96 1,07 1,27 1,47 1,57 2,07 2,54 2,86

50 X 10 - 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,08 1,25 1,34 1,75 2,15 2,39

50 X 20 - - - 0,86 0,96 1,07 1,27 1,47 1,57 2,07 2,54 2,86

50 X 25 - - - 0,92 1,03 1,14 1,37 1,58 1,69 2,22 2,74 3,10

50 X 30 - - - 0,98 1,10 1,22 1,46 1,69 1,81 2,38 2,93 3,33

60 X 30 - - - 1,11 1,24 1,38 1,65 1,91 2,05 2,69 3,33 3,80

60 X 40 - - - - - 1,54 1,84 2,13 2,28 3,01 3,72 4,28

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,0 m
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DiKDÖRTGEN KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi (HR)

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)
0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)
15 X 10 0,31 0,34 0,40 0,47 - - - - - - - - - -
20 X 10 0,38 0,42 0,49 0,59 0,74 - - - - - - - - -
20 X 15 0,45 0,50 0,59 0,71 - - - - - - - - - -
25 X 15 0,52 0,58 0,68 0,83 1,05 - - - - - - - - -
25 X 20 0,59 0,65 0,77 0,94 1,21 - - - - - - - - -
30 X 10 0,52 0,58 0,68 0,83 1,05 - - - - - - - - -
30 X 15 0,59 0,65 0,77 0,94 1,21 - - - - - - - - -
30 X 20 0,66 0,73 0,87 1,06 1,36 1,64 1,89 - - - - - - -
35 X 15 0,66 0,73 0,87 1,06 1,36 - - - - - - - - -
35 X 25 0,81 0,89 1,06 1,30 1,68 2,03 2,36 - - - - - - -
40 X 20 0,81 0,89 1,06 1,30 1,68 2,03 2,36 - - - - - - -
40 X 25 0,88 0,97 1,15 1,41 1,83 2,23 - - - - - - - -
40 X 30 0,95 1,05 1,24 1,53 1,99 2,42 2,83 - - - - - - -
50 X 20 0,95 1,05 1,24 1,53 1,99 2,42 2,83 - - - - - - -
50 X 25 - 1,13 1,34 1,65 2,15 2,62 3,07 - - - - - - -
50 X 30 - 1,20 1,43 1,77 2,31 2,82 3,30 3,76 4,20 - - - - -
50 X 40 - - 1,62 2,00 2,62 3,21 3,77 - - - - - - -
60 X 20 - - 1,43 1,77 2,31 2,82 3,30 - - - - - - -
60 X 30 - - 1,62 2,00 2,62 3,21 3,77 - - - - - - -
60 X 40 - 1,52 1,81 2,24 2,93 3,60 4,25 - - - - - - -
70 X 30 - - 1,81 2,24 2,93 3,60 4,25 - - - - - - -
70 X 50 - - - 2,71 3,56 4,39 5,19 5,96 6,71 7,43 8,13 - - -
75 X 50 - - - 2,83 3,72 4,58 5,42 6,24 7,02 7,79 8,52 - - -
80 X 40 - 1,83 2,19 2,71 3,56 4,39 5,19 5,96 6,71 7,43 8,13 - - -
80 X 50 - - - 2,95 3,88 4,78 5,66 6,51 7,34 8,14 8,91 - - -
80 X 60 - - - 3,18 4,19 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -
90 X 40 - - - 2,95 3,88 4,78 5,66 6,51 7,34 8,14 8,91 - - -
90 X 50 - - - 3,18 4,19 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -
90 X 60 - - - 3,42 4,50 5,56 6,60 7,61 8,59 9,55 10,48 12,27 - -
90 X 70 - - - 3,65 4,82 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,27 13,21 - -

100 X 40 - - - 3,18 4,19 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -
100 X 50 - - - 3,42 4,50 5,56 6,60 7,61 8,59 9,55 10,48 12,27 - -
100 X 60 - - - - 4,82 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,27 13,21 - -
100 X 80 - - - - 5,45 6,74 8,01 9,26 10,48 11,67 12,84 15,10 - -
120 X 40 - - - - 4,82 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,27 13,21 - -
120 X 60 - - - - 5,45 6,74 8,01 9,26 10,48 11,67 12,84 15,10 - -
120 X 80 - - - - 6,07 7,53 8,96 10,36 11,73 13,08 14,41 16,98 21,39 -
120 X 100 - - - - - 8,31 9,90 11,46 12,99 14,50 15,98 18,87 - -
140 X 60 - - - - 6,07 7,53 8,96 10,36 11,73 13,08 14,41 16,98 - -
140 X 80 - - - - - 8,31 9,90 11,46 12,99 14,50 15,98 18,87 - -
140 X 100 - - - - - 9,10 10,84 12,56 14,25 15,91 17,55 20,75 - -
150 X 50 - - - - 6,07 7,53 8,96 10,36 11,73 13,08 14,41 16,98 - -
150 X 70 - - - - 6,70 8,31 9,90 11,46 12,99 14,50 15,98 18,87 - -
150 X 100 - - - - - 9,49 11,31 13,11 14,87 16,62 18,33 21,69 27,67 33,41
160 X 40 - - - - 6,07 7,53 8,96 10,36 11,73 13,08 14,41 16,98 - -
160 X 80 - - - - - 9,10 10,84 12,56 14,25 15,91 17,55 20,75 26,41 31,84
160 X 140 - - - - - - 13,67 15,85 18,01 20,15 22,26 26,40 33,95 41,26
180 X 100 - - - - - - 12,72 14,75 16,76 18,74 20,69 24,52 31,43 38,12
180 X 140 - - - - - - 14,61 16,95 19,27 21,56 23,83 28,29 36,46 44,40
200 X 100 - - - - - - 13,67 15,85 18,01 20,15 22,26 26,40 33,95 41,26
200 X 120 - - - - - - - - 19,27 21,56 23,83 28,29 36,46 -
200 X 150 - - - - - - - 18,60 21,15 23,68 26,18 31,11 40,23 49,11
200 X 160 - - - - - - - 19,15 21,78 24,39 26,97 32,05 41,48 50,68
250 X 100 - - - - - - - - 21,15 23,68 26,18 31,11 40,23 -
250 X 150 - - - - - - - 21,35 24,29 27,21 30,11 35,82 46,51 56,96
300 X 200 - - - - - - - 26,84 30,57 34,28 37,96 45,24 59,07 72,66

Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

4,0 - 12,2 m
4,0 - 13,0 m
4,0 - 14,0 m

5,0 - 13,0 m
5,0 - 14,0 m

4,0 - 9,0 m
4,0 - 10,0 m
4,0 - 12,0 m



KARE KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi (HR)

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)

10 X 10 0,24 0,26 0,30 0,35 - - - - - - - - - -

15 X 15 0,38 0,42 0,49 0,59 0,74 - - - - - - - - -

20 X 20 0,52 0,58 0,68 0,83 1,05 1,25 1,42 - - - - - - -

25 X 25 0,66 0,73 0,87 1,06 1,36 1,64 1,89 - - - - - - -

30 X 30 0,81 0,89 1,06 1,30 1,68 2,03 2,36 - - - - - - -

35 X 35 0,95 1,05 1,24 1,53 1,99 2,42 2,83 - - - - - - -

38 X 38 - 1,14 1,36 1,67 2,18 2,66 3,12 - - - - - - -

40 X 40 - 1,20 1,43 1,77 2,31 2,82 3,30 3,76 4,20 - - - - -

45 X 45 - - 1,62 2,00 2,62 3,21 3,77 - - - - - - -

50 X 50 - 1,52 1,81 2,24 2,93 3,60 4,25 4,86 5,45 6,02 6,56 - - -

60 X 60 - 1,83 2,19 2,71 3,56 4,39 5,19 5,96 6,71 7,43 8,13 9,45 - -

70 X 70 - - - 3,18 4,19 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -

75 X 75 - - - 3,42 4,50 5,56 6,60 7,61 8,59 9,55 10,48 12,27 - -

80 X 80 - - - - 4,82 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,27 13,21 16,36 -

90 X 90 - - - - 5,45 6,74 8,01 9,26 10,48 11,67 12,84 15,10 18,87 22,42

100 X 100 - - - 4,59 6,07 7,53 8,96 10,36 11,73 13,08 14,41 16,98 21,39 25,56

120 X 120 - - - - - 9,10 10,84 12,56 14,25 15,91 17,55 20,75 26,41 31,84

125 X 125 - - - - - 9,49 11,31 13,11 14,87 16,62 18,33 21,69 - -

140 X 140 - - - - - - 12,72 14,75 16,76 18,74 20,69 24,52 31,43 38,12

150 X 150 - - - - - - 13,67 15,85 18,01 20,15 22,26 26,40 33,95 41,26

160 X 160 - - - - - - 14,61 16,95 19,27 21,56 23,83 28,29 36,46 44,40

180 X 180 - - - - - - 16,49 19,15 21,78 24,39 26,97 32,05 41,48 50,68

200 X 200 - - - - - - - - 24,29 27,21 30,11 35,82 46,51 56,96

250 x 250 - - - - - - - - - - 37,96 45,24 59,07 72,66

Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

4,0 - 9,0 m
4,0 - 10,0 m

4,0 - 12,0 m
4,0 - 12,2 m

4,0 - 14,0 m
4,0 - 13,0 m

5,0 - 14,0 m
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PROFiLLER KUTU PROFiLLER



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

BORU 
UÇLARI

ISIL
iŞLEM

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

UYGULANAN 
TESTLER 

YÜZEY 
DURUMU 

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10219 (TS EN 10219) (CE)	:	 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH
SI 1458-1	 :	 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH
ASTM A500	 :	 Grade A, Grade B, Grade C, Grade D
EN 10305-5 (TS EN 10305-5)	 :	 E155, E190, E195, E220, E235, E260, 
		  E275, E320, E355, E370, E420 
AS/NZS 1163	 :	 C250, C350, C450, C250L0, C350L0

>Düz Uçlu (Testere Kesim)

Talebe göre 
>Kaynak Dikişi Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)

>CE Sertifikası (EN 10219)
>TSE Uygunluk Sertifikaları (TS EN 10219)
>İsrail Standartlar Enstitüsü Uygunluk Sertifikası (SI 1458-1)
>GOST-R Galvanizli Çelik Boru ve Profiller Uygunluk Sertifikası
>GOST-R Galvanizli Çelik Profiller Uygunluk Sertifikası

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

>Kaplamasız
Talebe göre 
>Koruyucu Yağlı
>Galvaniz Kaplı
>Astar Boyalı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

TEST 
SERTiFiKALARI
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ÖZEL KESiTLi
PROFiLLER
Tüm konstrüksiyonlarda özel yapı elemanı 
olarak kullanılır. 

ÜRETiM
ARALIĞI 

PROFiLLER

Oval Profil
Dış Çap	 :30 x 15 - 50 x 32 mm
Et Kalınlığı	:0,50 - 3,00 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,5 m

Elips Profil
Dış Çap	 :40 x 20 mm
Et Kalınlığı	:0,60 - 3,00 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,0 m

D-Profil
Dış Çap	 :40 x 30 mm
Et Kalınlığı	:0,80 - 3,00 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,0 m

L/T/Z
Dış Çap	 :28 ve 33 mm
Et Kalınlığı	:1,20 - 3,00 mm
Uzunluk	 :4,0 - 8,5 m
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PROFiLLER ÖZEL KESiTLi PROFiLLER



ÖZEL KESiTLi PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi

Tür Dış Çap (mm) 
A X B X C

Et Kalınlığı (mm)

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0

Birim Ağırlık (kg/m)

Oval Profil 30 x 15 0,31 0,38 0,43 0,50 0,55 0,61 0,73 0,84 0,89 1,18 1,45 1,72

Oval Profil 40 x 16 - 0,48 0,55 0,64 0,72 0,80 0,95 1,11 1,19 1,55 1,88 2,21

Oval Profil 40 x 20 - 0,51 0,59 0,68 0,76 0,84 1,00 1,16 1,24 1,63 1,98 2,33

Oval Profil 50 x 25 - - - 0,82 0,91 1,01 1,22 1,41 1,51 1,99 2,47 2,94

Oval Profil 50 x 32 - - - 0,87 0,97 1,08 1,29 1,49 1,60 2,12 2,63 3,13

Elips Profil 40 x 20 - 0,47 0,55 0,62 0,70 0,78 0,92 1,07 1,14 1,51 1,86 2,21

D-Profil 40 x 30 - - - 0,80 0,90 0,99 1,19 1,38 1,47 1,95 2,41 2,87

28 L-Profil 12.5 x 25 x 28 - - - - - - 1,24 1,41 1,53 2,03 2,46 3,01

28 T-Profil 12.5 x 25 x 28 - - - - - - 1,45 1,71 1,80 2,39 2,99 3,56

28 Z-Profil 12.5 x 25 x 28 - - - - - - 1,45 1,71 1,80 2,39 2,99 3,56

33 L-Profil 15 x 30 x 33 - - - - - - 1,45 1,71 1,80 2,39 2,99 3,56

33 T-Profil 15 x 30 x 33 - - - - - - 1,74 2,03 2,16 2,86 3,56 4,26

33 Z-Profil 15 x 30 x 33 - - - - - - 1,74 2,03 2,16 2,86 3,56 4,26

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

T-Profil

D-Profil

L-Profil

Elips Profil

Z-Profil

Oval Profil
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PROFiLLER ÖZEL KESiTLi PROFiLLERPROFiLLER ÖZEL KESiTLi PROFiLLER



ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

BORU 
UÇLARI

ISIL
iŞLEM

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

UYGULANAN 
TESTLER 

YÜZEY 
DURUMU 

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10219 (TS EN 10219) (CE)	:	 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S275MH, S275MLH, S355NH, S355NLH, 	
		  S355MH, S355MLH, S420MH, S420MLH
EN 10305-5 (TS EN 10305-5)	 :	 E155, E190, E195, E220, E235,  E260, E275, 	
		  E320, E355, E370, E420

>Düz Uçlu (Testere Kesim)

Talebe göre 
>Tüm Gövde Isıl İşlemi (Gerilim Giderme ve Normalizasyon Isıl İşlemleri)

>CE Sertifikası (EN 10219)
>TSE Uygunluk Sertifikası (TS EN 10219)

Mekanik Testler
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Yassıltma Testi
>Ağız Genişletme Testi
Kimyasal Analiz
>Spektral Analiz
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

>Kaplamasız
Talebe göre 
>Koruyucu Yağlı

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları

TEST 
SERTiFiKALARI
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DOKUNDUĞUNUZ 
HER YERDEYiZ





ISIL iŞLEMLi VE 
SICAK BiTiRiLMiŞ
KUTU PROFiLLER
Soğuk şekillendirilip ısıl işlem yapılarak mekanik 
özellikleri ve iyileştirilmiş tane yapısıyla tüm 
konstrüksiyonlarda kullanılır.

Tüm Profil Gövdesi 
Isıl İşlemi 

Kare Kutu Profil 
Dış Çap	 :40 x 40 - 250 x 250 mm 
Et Kalınlığı	:2,00 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m 

Dikdörtgen Kutu Profil
Dış Çap	 :30 x 40 - 200 x 300 mm 
Et Kalınlığı	:2,00 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

Kaynak Dikişi + HAZ (Heat Affected Zone) 
Bölgesi Isıl İşlemi

Kare Kutu Profil 
Dış Çap	 :70 x 70 - 250 x 250 mm 
Et Kalınlığı	:2,5 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

Dikdörtgen Kutu Profil
Dış Çap	 :60 x 80 - 200 x 300 mm
Et Kalınlığı	:2,5 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 

PROFiLLER
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PROFiLLER ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ KUTU PROFiLLER



TÜM GÖVDE ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ KARE KUTU PROFiL ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)

40 x 40 2,35 2,89 3,41 3,91 4,39 - - - - -

45 x 45 2,67 3,28 3,88 - - - - - - -

50 x 50 2,98 3,68 4,35 5,01 5,64 6,26 6,85 - - -

60 x 60 3,61 4,46 5,29 6,11 6,90 7,67 8,42 9,87 - -

70 x 70 4,24 5,25 6,24 7,21 8,15 9,08 9,99 11,75 - -

75 x 75 4,55 5,64 6,71 7,75 8,78 9,79 10,78 12,70 - -

80 x 80 4,86 6,03 7,18 8,30 9,41 10,50 11,56 13,64 17,55 -

90 x 90 5,49 6,82 8,12 9,40 10,67 11,91 13,13 15,52 20,06 24,28

100 x 100 6,12 7,60 9,06 10,50 11,92 13,32 14,70 17,41 22,57 27,42

120 x 120 - 9,17 10,95 12,70 14,43 16,15 17,84 21,17 27,60 33,70

125 x 125 - 9,56 11,42 13,25 15,06 16,86 18,63 22,12 - -

140 x 140 - - 12,83 14,90 16,95 18,98 20,98 24,94 32,62 39,98

150 x 150 - - 13,77 16,00 18,20 20,39 22,55 26,83 35,13 43,12

160 x 160 - - - - 19,46 21,80 24,12 28,71 37,64 46,26

180 x 180 - - - - 21,97 24,63 27,26 32,48 42,67 52,54

200 x 200 - - - - 24,48 27,45 30,40 36,25 47,69 58,82

250 x 250 - - - - - - 38,25 45,67 60,25 74,52

Uzunluk Aralığı

4,0 - 9,0 m

4,0 - 12,2 m
4,0 - 10,0 m

4,5 - 14,0 m
4,5 - 13,0 m

5,0 - 14,0 m
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TÜM GÖVDE ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ DİKDÖRTGEN KUTU PROFiL ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)

40 x 30 2,04 2,50 2,94 - - - - - - -

50 x 20 2,04 2,50 2,94 - - - - - - -

50 x 25 2,20 2,69 3,17 - - - - - - -

50 x 30 2,35 2,89 3,41 3,91 4,39 - - - - -

50 x 40 2,67 3,28 3,88 - - - - - - -

60 x 20 2,35 2,89 3,41 - - - - - - -

60 x 30 2,67 3,28 3,88 - - - - - - -

60 x 40 2,98 3,68 4,35 - - - - - - -

70 x 30 2,98 3,68 4,35 - - - - - - -

70 x 50 3,61 4,46 5,29 6,11 6,90 7,67 8,42 - - -

75 x 50 3,77 4,66 5,53 6,38 7,21 8,02 8,82 - - -

80 x 40 3,61 4,46 5,29 6,11 6,90 7,67 8,42 - - -

80 x 50 3,92 4,85 5,76 6,66 7,53 8,38 9,21 - - -

80 x 60 4,24 5,25 6,24 7,21 8,15 9,08 9,99 11,75 - -

90 x 40 3,92 4,85 5,76 6,66 7,53 8,38 9,21 - - -

90 x 50 4,24 5,25 6,24 7,21 8,15 9,08 9,99 11,75 - -

90 x 60 4,55 5,64 6,71 7,75 8,78 9,79 10,78 12,70 - -

90 x 70 4,86 6,03 7,18 8,30 9,41 10,50 11,56 13,64 - -

100 x 40 4,24 5,25 6,24 7,21 8,15 9,08 9,99 11,75 - -

100 x 50 4,55 5,64 6,71 7,75 8,78 9,79 10,78 12,70 - -

100 x 60 4,86 6,03 7,18 8,30 9,41 10,50 11,56 13,64 - -

100 x 80 5,49 6,82 8,12 9,40 10,67 11,91 13,13 15,52 - -

120 x 40 4,86 6,03 7,18 8,30 9,41 10,50 11,56 13,64 - -

120 x 60 5,49 6,82 8,12 9,40 10,67 11,91 13,13 15,52 - -

120 x 80 6,12 7,60 9,06 10,50 11,92 13,32 14,70 17,41 22,57 -

120 x 100 - 8,39 10,00 11,60 13,18 14,74 16,27 19,29 - -

140 x 60 6,12 7,60 9,06 10,50 11,92 13,32 14,70 17,41 - -

140 x 80 - 8,39 10,00 11,60 13,18 14,74 16,27 19,29 - -

140 x 100 - 9,17 10,95 12,70 14,43 16,15 17,84 21,17 - -

150 x 50 6,12 7,60 9,06 10,50 11,92 13,32 14,70 17,41 - -

150 x 70 6,75 8,39 10,00 11,60 13,18 14,74 16,27 19,29 - -

150 x 100 - 9,56 11,42 13,25 15,06 16,86 18,63 22,12 28,85 35,27

160 x 40 6,12 7,60 9,06 10,50 11,92 13,32 14,70 17,41 - -

160 x 80 - 9,17 10,95 12,70 14,43 16,15 17,84 21,17 27,60 33,70

160 x 140 - - 13,77 16,00 18,20 20,39 22,55 26,83 35,13 43,12

180 x 100 - - 12,83 14,90 16,95 18,98 20,98 24,94 32,62 39,98

180 x 140 - - 14,71 17,10 19,46 21,80 24,12 28,71 37,64 46,26

200 x 100 - - 13,77 16,00 18,20 20,39 22,55 26,83 35,13 43,12

200 x 120 - - - - 19,46 21,80 24,12 28,71 37,64 -

200 x 150 - - - 18,74 21,34 23,92 26,48 31,54 41,41 50,97

200 x 160 - - - 19,29 21,97 24,63 27,26 32,48 42,67 52,54

250 x 100 - - - - 21,34 23,92 26,48 31,54 41,41 -

250 x 150 - - - 21,49 24,48 27,45 30,40 36,25 47,69 58,82

300 x 200 - - - 26,99 30,76 34,52 38,25 45,67 60,25 74,52

Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 9,0 m
4,0 - 8,5 m

4,0 - 10,0 m

4,0 - 12,0 m
4,0 - 12,2 m
4,0 - 13,0 m

5,0 - 13,0 m
4,0 - 14,0 m

5,0 - 14,0 m



KAYNAK DiKiŞi + HAZ BÖLGESi ISIL iŞLEMLi KARE KUTU PROFiL ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)

70 x 70 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -

80 x 80 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,30 13,20 16,40 -

90 x 90 6,74 8,01 9,26 10,50 11,67 12,80 15,10 18,90 22,42

100 x 100 - 8,96 10,36 11,70 13,08 14,40 17,00 21,40 25,60

120 x 120 - 10,80 12,56 14,20 15,91 17,50 20,70 26,40 31,80

140 x 140 - 12,72 14,75 16,80 18,74 20,70 24,50 31,40 38,10

150 x 150 - 13,67 15,85 18,00 20,15 22,30 26,40 33,90 41,30

160 x 160 - - - 19,30 21,56 23,80 28,30 36,50 44,40

180 x 180 - - - 21,80 24,39 27,00 32,10 41,50 50,70

200 x 200 - - - 24,30 27,21 30,10 35,80 46,50 57,00

250 x 250 - - - - - 38,00 45,20 59,10 72,70

Uzunluk Aralığı

4,0 - 14,0 m
5,0 - 14,0 m

Uzunluk Aralığı

4,0 - 14,0 m
5,0 - 14,0 m
5,0 - 13,0 m

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

Birim Ağırlık (kg/m)

80 x 60 5,17 6,13 7,06 7,97 8,85 9,70 11,33 - -

100 x 40 5,17 6,13 7,06 7,97 - - - - -

100 x 50 5,56 6,60 7,61 8,59 9,55 10,50 - - -

100 x 60 5,96 7,07 8,16 9,22 10,26 11,30 13,21 - -

120 x 60 6,74 8,01 9,26 10,50 11,67 12,80 15,10 - -

120 x 80 - 8,96 10,36 11,70 13,08 14,40 17,00 21,40 -

150 x 100 - 11,31 13,11 14,90 16,62 18,30 21,70 27,70 33,40

160 x 80 - 10,84 12,56 14,20 15,91 17,50 20,70 26,40 31,80

160 x 140 - 13,67 15,85 18,01 20,15 22,26 26,40 34,38 41,26

180 x 100 - 12,72 14,75 16,80 18,74 20,70 24,50 31,40 38,10

180 x 140 - 14,61 16,95 19,27 21,56 23,83 28,29 36,46 44,40

200 x 100 - 13,67 15,85 18,00 20,15 22,30 26,40 33,90 41,30

200 x 120 - - - 19,30 21,56 23,80 28,30 36,50 44,40

200 x 150 - - 18,60 21,15 23,68 26,18 31,11 40,66 49,11

200 x 160 - - 19,15 21,78 24,39 26,97 32,05 41,91 50,68

250 x 100 - - - 21,15 23,68 26,18 31,11 40,23 49,11

250 x 150 - - 21,35 24,29 27,21 30,10 35,80 46,50 57,00

300 x 200 - - 26,84 30,57 34,28 37,96 45,20 59,10 72,70

KAYNAK DiKiŞi + HAZ BÖLGESi ISIL iŞLEMLi DiKDÖRTGEN KUTU PROFiL ÜRETiM MATRiSi
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PROFiLLER ISIL iŞLEMLi VE SICAK BiTiRiLMiŞ KUTU PROFiLLER



ISIL iŞLEM 
SONRASI 
UYGULANAN 
TESTLER

Mekanik Testler 
>Çekme Testi
>Çentik Darbe Testi
>Bükme Testi
Metalografik Muayene
>Makro Yapı Analizi
>Mikro Yapı Analizi
>Mikro Sertlik Ölçümü
>Tane Boyutu Kontrolü
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

TEST 
SERTiFiKALARI

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

UYGULANAN 
ISIL iŞLEM 
(TAVLAMA) 
TiPLERi

>Gerilim Giderme Isıl İşlemi
>Normalizasyon Isıl İşlemi

ÜRETiM 
STANDARTLARI 
VE ÇELiK 
KALiTELERi 

Üretim Standartları		  Çelik Kaliteleri
EN 10210 (TS EN 10210) (CE)	 :	S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, 	
		  S355J2H, S355K2H, S275NH, S275NLH, 	
		  S355NH, S355NLH, S420NH, S420NLH

Not: Ürün özelliklerini iyileştirmek için talep edilmesi durumunda 
belirtilenler dışındaki ürünlere de ısıl işlem uygulanabilir.

ISIL iŞLEMiN 
UYGULANABiLDiĞi 
ÜRÜN BÖLGESi

>Boru Kaynak Dikişi + Isı Tesiri Altında Kalan Bölge (HAZ Bölgesi) 
>Tüm Boru Gövdesi (Full Body) 
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GALVANiZLi
KUTU PROFiLLER
Korozyondan korumak ve kullanım ömrünü uzatmak 
için birçok uygulama alanlarında kullanılır.

Sıcak Daldırma Galvanizleme 
Dış Çap	 :20 x 20 - 100 x 100 mm 
Et Kalınlığı	:2,0 - 7,11 mm 
Uzunluk	 :5,0 - 8,0 m 

Galvanizli Sacdan Üretim  
Kare Kutu Profil 
Dış Çap	 :20 x 20 - 125 x125 mm
Et Kalınlığı	:1,0 - 3,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 13,0 m 
Dikdörtgen Kutu Profil 
Dış Çap	 :20 x 30 - 80 x 160 mm
Et Kalınlığı	:1,0 - 3,0 mm 
Uzunluk	 :4,0 - 13,0 m 

ÜRETiM
ARALIĞI 

PROFiLLER
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PROFiLLER GALVANiZLi KUTU PROFiLLER



GALVANiZLi SACDAN ÜRETiLEN DiKDÖRTGEN KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00

30 x 20 - -

35 x 15 - -

35 x 25 - -

40 x 20 - -

40 x 30

50 x 20

50 x 30 - - -

60 x 40 - - -

75 x 50 - - -

80 x 40 - - -

80 x 50 - - -

80 x 60 - - -

90 x 40 - - -

90 x 50 - - -

90 x 60 - - -

90 x 70 - - -

100 x 40 - - -

100 x 50 - - -

100 x 60 - - -

100 x 80 - - -

120 x 40 - - -

120 x 60 - - -

120 x 80 - - -

120 x 100 - - - -

140 x 60 - - -

140 x 80 - - - -

140 x 100 - - - -

150 x 50 - - -

150 x 70 - - - -

150 x 100 - - - -

160 x 40 - - -

160 x 80 - - - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,5 m

4,0 - 13,0 m
4,0 - 7,5 m
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PROFiLLER GALVANiZLi KUTU PROFiLLER



GALVANiZLi SACDAN ÜRETiLEN KARE KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

1,00 1,20 1,50 2,00 2,50 3,00

20 x 20 - -

25 x 25 - -

30 x 30 - -

35 x 35

40 x 40 - -

50 x 50 - - -

60 x 60 - - -

70 x 70 - - -

75 x 75 - - -

80 x 80 - - -

90 x 90 - - -

100 x 100 - - -

120 x 120 - - - -

125 x 125 - - - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 8,5 m

4,0 - 13,0 m
4,0 - 7,5 m

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ KARE KUTU PROFİLLER ÜRETİM MATRİSİ 

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

2,00 2,20 2,50 2,60 3,00 3,20 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,35 7,11

20 x 20 - - - - - -

25 x 25 - - - - - -

30 x 30 - - - - -

40 x 40 - - - - -

50 x 50 - - - - -

60 x 60 - - - - - -

70 x 70 - - - - -

80 x 80 - - - - -

90 x 90 - - - -

100 x 100 - - - - -

Uzunluk Aralığı

5,0 - 7,0 m
5,0 - 8,0 m
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PROFiLLER GALVANiZLi KUTU PROFiLLER



SICAK 
DALDIRMA 
GALVANiZLEME 
STANDARTLARI 

UYGULANAN 
TESTLER 

TEST 
SERTiFiKALARI

KALiTE 
SERTiFiKALARI  

GALVANiZLi 
SAC 
KALiTELERi

ÜRETiM
YÖNTEMLERi

EN 10240 (TS 11348 EN 10240)
ASTM A123M
ASTM A53
SI 103
SI 4314
ASTM A795
TS EN ISO 1461

Çinko Kimyasal Analizi
>Spektral Analiz
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Soyma Testi İle Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Kalınlık Ölçüm Cihazı İle Kaplama Kalınlığı Ölçümü
>Bakır Sülfat Testi
Kaplama Yapışma Kontrolü
>Yassıltma Testi
>Bükme Testi
Ölçüsel ve Görsel Kontroller

EN 10204 standardına göre
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

>GOST-R Galvanizli Çelik Borular Uygunluk Sertifikası

Sac Standardı	 Çelik Kalitesi
ASTM A653	 CS TYPE B
EN 10346	 DX51D+Z
EN 10346	 DX52D+Z
EN 10346	 DX53D+Z
EN 10346	 DX54D+Z
EN 10346	 DX56D+Z
EN 10346	 HCT590X
EN 10346	 HX260LAD+Z
EN 10346	 HX300LAD+Z
EN 10346	 HX340LAD+Z
EN 10346	 HX380LAD+Z
EN 10346	 HX420LAD+Z
EN 10346	 S220GD+Z
EN 10346	 S250GD+Z
EN 10346	 S280GD+Z
EN 10346	 S320GD+Z
EN 10346	 S350GD+Z
EN 10346	 S420GD+Z

>Otomatik Sıcak Daldırma ile Galvanizleme
>Galvanizli Sacdan Üretim (Pregalvaniz)

Galvanizli sac kaplama kalınlığı 40 - 350 gr/m2
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iNSANA YATIRIM, 
DÜNYAYA YATIRIM, 
GELECEĞE YATIRIM





ANTiPAS BOYALI
KUTU PROFiLLER
Korozyon direncinin arttırılması ve ürüne koruma 
sağlanması amaçlanan tüm konstrüksiyonlarda 
kullanılır.

Kare Kutu Profiller 
Dış Çap	 :10 x10 - 250 x 250 mm 
Et Kalınlığı	:0,70 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

Dikdörtgen Kutu Profiller 
Dış Çap	 :10 x15 - 200 x 300 mm 
Et Kalınlığı	:0,70 - 10,0 mm
Uzunluk	 :4,0 - 14,0 m

ÜRETiM
ARALIĞI 

PROFiLLER
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PROFiLLER ANTiPAS BOYALI KUTU PROFiLLER



ANTiPAS BOYALI KARE KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0

10 X 10 - - - - - - - - - -

15 X 15 - - - - - - - - -

20 X 20 - - - - - - -

25 X 25 - - - - - - -

30 X 30 - - - - - - - -

35 X 35 - - - - - - - - -

38 X 38 - - - - - - - - - -

40 X 40 - - - - - - - -

45 X 45 - - - - - - - - - - -

50 X 50 - - - - - -

60 X 60 - - - - -

70 X 70 - - - - - - -

75 X 75 - - - - - - -

80 X 80 - - - - - - -

90 X 90 - - - - - -

100 X 100 - - - - -

120 X 120 - - - - - - -

125 X 125 - - - - - - - - -

140 X 140 - - - - - - - -

150 X 150 - - - - - - - -

160 X 160 - - - - - - - - - -

180 X 180 - - - - - - - - - -

200 X 200 - - - - - - - - - -

250 X 250 - - - - - - - - - - - -

Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

4,0 - 9,0 m
4,0 - 10,0 m

4,0 - 12,2 m
4,0 - 13,0 m

5,0 - 14,0 m
4,0 - 14,0 m

4,0 - 12,0 m

147



PROFiLLER ANTiPAS BOYALI KUTU PROFiLLER



Uzunluk Aralığı

4,0 - 7,5 m

4,0 - 8,5 m
4,0 - 8,0 m

4,0 - 12,2 m
4,0 - 13,0 m
4,0 - 14,0 m

5,0 - 13,0 m
5,0 - 14,0 m

4,0 - 9,0 m
4,0 - 10,0 m
4,0 - 12,0 m

ANTiPAS BOYALI DiKDÖRTGEN KUTU PROFiLLER ÜRETiM MATRiSi

Dış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı (mm)

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 8,0 10,0
15 X 10 - - - - - - - - - -
20 X 10 - - - - - - - - -
20 X 15 - - - - - - - - - -
25 X 15 - - - - - - - - -
25 X 20 - - - - - - - - -
30 X 10 - - - - - - - - -
30 X 15 - - - - - - - - -
30 X 20 - - - - - - -
35 X 15 - - - - - - - - -
35 X 25 - - - - - - - -
40 X 20 - - - - - - - -
40 X 25 - - - - - - - - - -
40 X 30 - - - - - - - - -
50 X 20 - - - - - - - - -
50 X 25 - - - - - - - - - -
50 X 30 - - - - - - - -
50 X 40 - - - - - - - - - - -
60 X 20 - - - - - - - - - - -
60 X 30 - - - - - - - - - - -
60 X 40 - - - - - - - - - -
70 X 30 - - - - - - - - - - -
70 X 50 - - - - - - - -
75 X 50 - - - - - - - -
80 X 40 - - - - - -
80 X 50 - - - - - - - -
80 X 60 - - - - - - -
90 X 40 - - - - - - - -
90 X 50 - - - - - - -
90 X 60 - - - - - - -
90 X 70 - - - - - - -

100 X 40 - - - - - - -
100 X 50 - - - - - - -
100 X 60 - - - - - - - -
100 X 80 - - - - - - - -
120 X 40 - - - - - - - -
120 X 60 - - - - - - - -
120 X 80 - - - - - - -
120 X 100 - - - - - - - - -
140 X 60 - - - - - - - -
140 X 80 - - - - - - - - -
140 X 100 - - - - - - - - -
150 X 50 - - - - - - - -
150 X 70 - - - - - - - -
150 X 100 - - - - - - -
160 X 40 - - - - - - - -
160 X 80 - - - - - - -
160 X 140 - - - - - - - -
180 X 100 - - - - - - - -
180 X 140 - - - - - - - -
200 X 100 - - - - - - - -
200 X 120 - - - - - - - - - - -
200 X 150 - - - - - - - - -
200 X 160 - - - - - - - - -
250 X 100 - - - - - - - - - - -
250 X 150 - - - - - - - - -
300 X 200 - - - - - - - - -
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PROFiLLER ANTiPAS BOYALI KUTU PROFiLLER



STANDART 
BOYA 
RENKLERi

UYGULANAN 
TESTLER Ölçüsel ve Görsel Kontroller

EN 10204 standardına göre 
2.1, 2.2, 3.1, 3.2 sertifikaları 

TEST 
SERTiFiKALARI

>Kırmızı (Ral Kodu 3009)
>Siyah (Ral Kodu 9005)
Talep edilmesi halinde farklı renklerde de boyama yapılabilir.
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Tosçelik Profil ve Sac End A.Ş. bir Tosyalı Holding kuruluşudur. www.tosyaliholding.com.tr  info@tosyaliholding.com.tr

Profil ve Sac

www.toscelik.com.tr   

OSMANiYE 
ERW ÇELiK BORU FABRiKASI
Organize Sanayi Bölgesi PK. 80950 
Toprakkale / Osmaniye
T: 0328 826 80 80 
F: 0328 826 80 09

iSKENDERUN 
ERW ÇELiK BORU FABRiKASI
Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki 
İskenderun / Hatay
T: 0326 656 28 90 
F: 0326 656 21 00

DiLOVASI 
ERW ÇELiK BORU FABRiKASI
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 
5. Kısım 5007 Sok. No: 22
Dilovası Gebze / Kocaeli
T: 0262 754 90 22 F: 0262 754 90 60

Tosyalı Holding

Tosyalı Holding

tosyali_holding

tosyaliholding

Tosçelik Profil ve Sac

Tosçelik Profil ve Sac

toscelikonline

toscelikonline

info@toscelik.com.tr




